Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj
153/13 i 65/17.), Odluke o izradi UrbanistiCkog plana uredenja — 2 za lzdvojeno
gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene (T2) — Ramljane - Vrbnik
(Sluzbeni Vjesnik Sibensko — kninske Zupanije br. 17/16.), &lanka 32. Statuta Opéine
Biskupija (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije®, 9/09, 4/11, 8/12 i 4/13),
Opcinsko vije¢e Opcine Biskupija na 6. sjednici, odrzanoj 17.11.2017. godine
donijelo je

ODLUKU O DONOSENJU

Urbanistickog plana uredenja — 2 za lzdvojeno gradevinsko podrucje
ugostiteljsko - turisticCke namjene (T2) — Ramljane - Vrbnik

Clanak 1.
Donosi Urbanisticki plan uredenja — 2 za izdvojeno gradevinsko podrucje
ugostiteljsko turisticke namjene (T2) — Ramljane - Vrbnik, u daljnjem tekstu:
Urbanisticki plan.

Obuhvat Urbanistickog plana obuhva¢a odreden je Prostornim planom Opcine
Biskupija i iznosi 6,16 ha.

Granica obuhvata UrbanistiCkog plana ucrtana je u grafickom dijelu elaborata u
mjerilu 1:1000.

Urbanisti¢ki plan sadrzan je u elaboratu ,Urbanisti¢ki plan uredenja — 2 za lzdvojeno
gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene (T2) — Ramljane - Vrbnik*
izradenom od strane tvrtke URBOS d.o.0. Split, broj elaborata 697/16., a sastoji se
od sljedeceg:

I TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVODENJE
1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH
| DRUGIH NAMJENA
UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE
| OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA
5.1  Uyvjeti gradnje cestovne prometne mreze
5.1.1 Javna parkiralidta i garaze
5.1.2 Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
5.2  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
5.3  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1 Elektroenergetska mreza
5.3.2 Vodoopskrbna mreza
5.3.3 Odvodnja otpadnih voda
5.3.4 Uredenje voda i zastita vodnog rezima
6. UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA

abrwn



7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
| GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7.1  Mjere zastite prirodnih vrijednosti
7.2  Mijere zastite kulturne bastine
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
10. MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA
10.1 Ostale mjere provedbe

Il GRAFICKI DIO
1. KoriStenje i namjena povrsina 1:1000
Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza:
2.1 Prometnai ulicna mreza 1:1000
2.2  Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:1000
2.3 Telekomunikacije i elektroenergetska mreza 1:1000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina 1:1000
4, Nacin i uvjeti gradnje 1:1000

1] PRILOZI URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

A OBRAZLOZENJE URBANISTICKOG PLANA

1. POLAZISTA

1.1 Polozaj, znacaj i posebnosti dijela naselja u prostoru
opcine Biskupija

1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2 Prostorno razvojne znacajke

1.1.3 Infrastrukturna opremljenost

1.1.4 Zasticene prirodne, kulturno — povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

1.1.5 Obveze iz planova Sireg podrucja

1.1.6 Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1  Program gradnje i uredenja naselja

3.2  Osnovna namjena prostora

3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina

3.4  Prometna i uli¢na mreza

3.5 Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1 Elektroopskrba

3.5.2 Vodoopskrba

3.5.3 Odvodnja otpadnih voda

3.5.4 Uredenje voda i zastita vodnog rezima

3.6  Uyvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina

3.6.1 Uyvjeti i nacin gradnje

3.6.2 Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno — povijesnih i
ambijentalnih cjelina

3.7  SprjeCavanje nepovoljnih utjecaja na okolis



STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJESENJA

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO
POTREBNO POSTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI

ZAHTJEVI | MISLJENJA 1Z ELANKA 90. i 101. ZAKONA O PROSTORNOM
UREDENJU

1IZVIJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA URBANISTICKOG
PLANA

SAZETAK ZA JAVNOST

ODLUKA O DONOSENJU

OSTALI PRILOZI
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ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 2.
(1) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko turisticke namjene (turisticko naselje
T2) Ramljane - Vrbnik oznake UPU 2, priblizne povrsine 6,16 ha (u daljnjem tekstu:
Urbanisti¢ki plan) obuhvaca izdvojeni dio gradevinskog podrucja koji predstavlja
neizgradeno i neuredeno tj. komunalno neopremljeno gradevinsko podrucje.

(2) Granica obuhvata UrbanistiCckog plana odredena je sukladno Prostornom
planu uredenja op¢ine Biskupija (,Sluzbeni viesnik Sibensko — kninske Zupanije®, broj
2/06 i 4/09, 17/15, 17/16. — ispravak greSke) i ucrtana je u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana u mjerilu 1:1000.

Clanak 3.
(1) UrbanistiCki plan sadrzan je u elaboratu ,UrbanistiCki plan uredenja
ugostiteljsko turisticke namjene (turisticko naselje T2) Ramljane — Vrbnik® izradenom
od strane tvrtke URBOS doo Split, broj elaborata 697/16., a sastoji se od slijedeceg:

I TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVODENJE

UVJETI ODREDBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH
| DRUGIH NAMJENA

UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE

| OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

5.1 Uyvjeti gradnje cestovne prometne mreze

o

aprown



5.1.1 Javna parkiraliSta i garaze
5.1.2 Trgoviidruge vece pjeSacke povrsine
5.2  Uyjeti gradnje telekomunikacijske mreze
5.3  Uyvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1 Elektroenergetska mreza
5.3.2 Vodoopskrbna mreza
5.3.3 Odvodnja otpadnih voda
5.3.4 Uredenje voda i zastita vodnog rezima
UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA
MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
| GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7.1  Mijere zastite prirodnih vrijednosti
7.2  Mjere zastite kulturne bastine
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
10. MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA
10.1 Ostale mjere provedbe

N

| GRAFICKI DIO
1. KoriStenje i namjena povrsina 1:1000
6. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza:
2.1 Prometnai ulicna mreza 1:1000
2.2 Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:1000
2.3 Telekomunikacije i elektroenergetska mreza 1:1000
7. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina 1:1000
8. Nacin i uvjeti gradnje 1:1000

1] PRILOZI URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

A OBRAZLOZENJE URBANISTICKOG PLANA

4. POLAZISTA

4.1  Polozaj, znacaj i posebnosti dijela naselja u prostoru
opcine Biskupija

4.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru

4.1.2 Prostorno razvojne znacajke

4.1.3 Infrastrukturna opremljenost

4.1.4 ZastiCene prirodne, kulturno — povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

4.1.5 Obveze iz planova Sireg podrucja

4.1.6 Ocjena mogucnosti i ogranienja razvoja

5. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

6. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.8 Program gradnje i uredenja naselja

3.9 Osnhovna namjena prostora

3.10 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina
3.11 Prometna i ulicna mreza

3.12 Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1 Elektroopskrba



3.5.2 Vodoopskrba

3.5.3 Odvodnja otpadnih voda

3.5.4 Uredenje voda i zastita vodnog rezima

3.13 Uyvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

3.6.1 Uyjeti i naCin gradnje

3.6.3 Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno — povijesnih i
ambijentalnih
cjelina

3.14 Sprje€avanje nepovoljna utjecaja na okolis

B STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJESENJA

C POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO
POTREBNO POSTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI

D ZAHTJEVI | MISLJENJA 1Z CLANKA 90. i 101. ZAKONA O PROSTORNOM
UREDENJU

E 1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

F EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA URBANISTICKOG
PLANA

G SAZETAK ZA JAVNOST

H ODLUKA O DONOSENJU

|

OSTALI PRILOZI

Clanak 4.
(1) Provedba Urbanistickog plana temeljit Ce se na ovim Odredbama kojima se
definira namjena i koriStenje prostora, nacin i uvjeti gradnje te zastita vrijednih
podrucja unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buducée
uredivanje prostora u granicama obuhvata Urbanistickog plana sadrzani su u
tekstualnom i grafiCkom dijelu Urbanistickog plana, koji predstavljaju cjelinu za
tumacenje svih planskih postavki.

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.
(1)  Gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCcke namjene koje je obuhvaceno
Urbanisti¢kim planom namijenjeno je za razvoj i uredenje turistickog naselja oznake
T2 s prate¢im javnim, Sportskim i ostalim kompatibilnim sadrzajima.

(2) Unutar povrSine za razvoj i uredenje turistickog naselja oznake T2 s prateéim
javnim, Sportskim i ostalim kompatibilnim sadrZajima su sljede¢e namjene:



UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA

T2-1 HOTEL 0,60 ha
T2-2 TURISTICKO NASELJE — (etno-eko selo, vile) 2,57 ha
T2-3 VINARIJA (kuSaonica, restoran...) 0,78 ha

PRATECI SADRZAJI

T2-4  INFORMACIJSKI | KULTURNI CENTAR 0,60 ha
T2-R  SPORT | REKREACIJA 0,91 ha
INFRASTRUKTURNE POVRSINE 0,01 ha

1S1 TRAFOSTANICA

1S2 UREDAJ ZA PROCISCAVANJE

PROMETNE POVRSINE 0,69 ha
KOLNO PJESACKE ULICE

P PARKIRALISTA

Z ZELENE POVRSINE

UKUPNO 6,16 ha

(3) Planirane povrsine su prikazane u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana,
kartografski prikaz broj 1. ,KoriStenje i namjena povr$ina“u mijerilu 1:1000.

(4) Sve povrsine su izraCunate na temelju digitalnog premjera geodetske podloge
Urbanistickog plana u mijerilu 1:1000 pa su moguce razlike u mjerenju detaljnijih
podloga ili mjerenja stvarnog terena, a $to se ne smatra izmjenom UrbanistiCkog
plana.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
(UGOSTITELJSKO TURISTICKE NAMJENE) T2

Clanak 6.
( 1) U grafickom dijelu elaborata UrbanistiCkog plana, kartografski prikaz broj 4.
»,Nacin i uvjeti gradnje” u mijerilu 1:1000, prikazana je moguca organizacija i nacin
gradnje unutar prostornih cjelina.



Clanak 7.
T2-1 HOTEL - prostorna cjelina 1

(1) Zonu je potrebno rjeSavati kao jedinstveni urbanisti¢ki kompleks ugostiteljsko
turisticke namjene (hotel).

(2) Ugostiteljsko — turisticka namjena — hotel (T2-1) obuhvaca povrsinu od 0,60 ha.
Unutar ove namjene omogucava se gradnja hotela od maksimalno 160 lezajeva (80
soba) sa prateC¢im sadrzajima (trgovackim, ugostiteljskim, Sportskim, zdravstvenim,
kulturnim i drugim kompatibilnim sadrzajima).

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3 a koeficijent iskoriStenosti iznosi
0,8. U maksimalni koeficijent iskoriStenosti obraCunavaju se i podrumske prostorije.

(4) Minimalna gradevna Cestica iznosi 1000 m2.

(5) Maksimalna tlocrtna povrSina svih zatvorenih i natkrivenih povrSina moze iznositi
1800 m2 a maksimalna gradevinska bruto razvijena povrsina (GBP) oko 4800 m2.

(6) Maksimalna katnost svih gradevina moZze iznositi P+2 sa ravnim ili kosim
krovom, najvece visine 9,0 m.

(7) Hotel je moguce oblikovati u vise medusobno povezanih (ili odvojenih)
volumena. (samostojeci, dvojni ili skupni) Prvenstveno je moguce urediti ga
prikladnim za namjenu zdravstvenog turizma sa potrebnim prate¢im sadrzajima.

(8) Najmanje 30% gradevne Cestice mora biti vodopropusno i ozelenjeno kao
parkovno zelenilo ili vrtovi.

(9) Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.

(10) Parkiranje se rieSava na gradevnoj Cestici sukladno posebnom Pravilniku o
ugostiteljsko turistickoj djelatnosti.

Clanak 8.

T2-2 TURISTICKO NASELJE — (etno-eko selo, vile)- prostorna cjelina 2

(1)  Ugostiteljsko — turistiCka namjena — turisticko naselje (T2-1) obuhvaca
povrSinu od 2, 57 ha ukupno u dvije odvojene zone, od kojih sjeverna ima povrsinu
od 1,13 ha a juzna 1,44 ha. Unutar ove namjene omogucava se gradnja turistickog
naselja (vila) sa maksimalno 240 lezajeva rasporedenih u maksimalno 60 vila
(prosje€no 4 lezaja po vili). Uz vile je mogu¢ smjestaj pomocnih gradevina, bazena,
trijemova i sl.



(2) Na povrsini d 1,13 ha moguc¢ je smjesStaj maksimalno 25 vila a na povrsini od
1,44 ha maksimalno 35 vila.

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3 a koeficijent iskoristivosti 0,8.

(4)  Minimalna gradevna Cestica iznosi 300 m2.

(5) Maksimalna tlocrtna povrSina svih zatvorenih i natkrivenih povrSina moze
iznositi 7710 m2 a maksimalna gradevinska bruto razvijena povrSina (GBP) oko

20.560 m2.

(6) Maksimalna katnost svih gradevina moze iznositi P+2 sa ravnim ili kosim
krovom, najvece visine 9,0 m.

(7 Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.

(8) Vile je moguce graditi kao samostoje¢e gradevine. Najmanje 30% gradevne
Cestice mora biti vodopropusno i ozelenjeno kao parkovno zelenilo ili vrtovi.

(9) Mogucéa je gradnja podrumskih etaza koje se obraCunavaju u maksimalni
koeficijent iskoriStenosti.

(10) Parkiranje se rjeSava na gradevnoj Cestici sukladno posebnom Pravilniku o
ugostiteljsko turistickoj djelatnosti.

(11) PovrSina nenatkrivenog bazena, ili natkrivenog tradicijskim zelenilom i
odrinom, ne ulazi u obracun koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

Clanak 9.
T2-3 VINARIJA (kuSaonica, restoran...) - prostornacjelina 3
(1)  Ugostiteljsko — turisticka namjena — vinarija (T2-3) obuhvaca povrSinu od 0,78
ha. Unutar ove namjene omogucava se gradnja kompleksa vinarije s vinskim
podrumima, restoranom, kongresnom salom i dodatnim sadrzajima (parkovi, djecja
igrali$ta, nasadi vinograda... ).
(2) Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3 a koeficijent iskoristivosti 0,6.
(3) Minimalna gradevna Cestica iznosi 1000 m2.
4) Maksimalna tlocrtna povrSina svih zatvorenih i natkrivenih povrSina moze
iznositi 2340 m2 a maksimalna gradevinska bruto razvijena povrsina (GBP) oko

4.680 m2.

5) Maksimalna katnost svih gradevina moze iznositi P+1, najvece visine 7,0 m.
Povrsina vinskih podruma obraCunava se u koeficijent iskoridtenosti.



(6)  Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.
(7)  Gradevine se grade kao samostojece.

(8) Parkiranje se rjeSava na gradevnoj Cestici.

PRATECI SADRZAJI

Clanak 10.
T2-4 INFORMACIJSKI I KULTURNI CENTAR - prostornacjelina 4
(1) Informacijski i kulturni centar (T2-4) obuhvaéa povrSinu od 0,60 ha.
Informacijski i kulturni centar smjesten je na centralnom dijelu zone gdje Ce se urediti
i otvoreni amfiteatar za kulturna zbivanja, kapelica i galerija, te trgovacki sadrzaji sa
lokalnim proizvodima. Formirat ¢e se srediste kulturnih zbivanja za Sire podrucje a u
cilju o€uvanja kulturnog nasljeda i tradicije, kao Sto ¢e biti sagradeno i cijelo etno eko
selo. Ovaj prostor predstavljat ¢e centralno mjesto susreta, druzenja i manifestacija
cijele zone i Sireg podrucja. Unutar i galerije se bit ¢e prezentirani mnogi autenticni
predmeti i oruda, specifini za ovaj kraj u ta stara, zaboravljena vremena.
(2)  Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,2 a koeficijent iskoristivosti 0,5.
(3) Minimalna gradevna Cestica iznosi 1000 m2.
(4) Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.
(5) Maksimalna tlocrtna povrsina svih zatvorenih i natkrivenih povrSina moze
iznositi 1.200 m2 a maksimalna gradevinska bruto razvijena povrsina (GBP) oko

3.000 m2.

(6) Maksimalna katnost svih gradevina moze iznositi P+1, maksimalne visine 7,0
m. PovrSina podrumskih etaza obraCunava se u koeficijent iskoristenosti.

(7)  Gradevine se grade kao samostojece ili u nizu. Ukoliko se grade u nizu
(trgovacki sadrzaji) minimalna gradevna Cestica iznosi 300 m2.

(8) Parkiranje se rjeSava na gradevnoj Cestici.

Clanak 11.

T2-R  SPORT | REKREACIJA - prostorna cjelina 5

(1)  Sportsko rekreacijska zona ima povrsinu od 0,91 ha.



(2)  Sportsko rekreacijska zona, kao komplementarna ponuda za goste turisti¢kog
naselja i Sireg podrucja, omogucit ¢e bavljenje raznim Sportskim sadrzajima. Planira
se uredenje teniskih terena, malonogometnog terena, minigolfa, otvorenog bazena —
aqua parka. Bazen povrSine od oko 1000 m2 bit ¢e sagraden po najnovijoj bio
design tehnologiji uz pratece sadrzaje kao $to je vanjski bar, fithess na otvorenom itd.

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti (ugostiteljski, plazni, trgovacki objekti i sl.
objekti) iznosi 0,1, a koeficijent iskoristivosti 0,1.

4) Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.
(5) Maksimalna tlocrtna povrSina svih zatvorenih i natkrivenih povrSina moze
iznositi oko 910 m2, visine prizemlja (P) tj. najviSe 4,0 m. Gradevine se grade kao
samostojece.
(6) Na rubnom dijelu one moguce je uredenje manjeg zooloSkog vrta za smjesta;
ponija i ostalih Zivotinja.

Clanak 12.
INFRASTRUKTURNE POVRSINE - prostorna cjelina 6

(1) Infrastrukturne povrSine obuhvacéaju povrSine za smjestaj trafostanice i
uredaja za prociScavanje (1S1, I1S2) i iznose 0,01 ha.

(2)  Manje infrastrukturne gradevine mogu se graditi u zonama drugih namjena, u
skladu s tehnoloskim potrebama i propisima, na nacin da ne narusavaju prostorne i
ekoloske vrijednosti okruzenja.

(3) Minimalna udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 5,0 m.

Clanak 13.
PROMETNE POVRSINE- prostorna cjelina 6

Q) U obuhvatu Urbanistickog plana odredene su kolno pjeSacke povrSine ukupne
Sirine oko 8,5 m.

(2)  Javno parkiraliste organizirano je na zavrSetku pristupne ulice uz povrsSinu za
smjestaj trafostanice.

(3)  Zelene povrsine obuhvacaju zastitno zelenilo uz planirano parkiraliSte.

(4) Unutar koridora prometnica i zelenih povrSina moguce je vodenje komunalne
infrastrukture kao i gradnja infrastrukturne mreze i gradevina.



Clanak 14.

(2) NacCin i uvjeti gradnje prema prostornim cjelinama zbirno su prikazani u
sljedecoj tablici:

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja povrsina

OZNAKA/ NAMJENA KATNOST | max. min. nacin maksimalna | Maksimalna
POVRSINA (HA) kig/kis povrsina gradnje tlocrtna GBP —m2
PROSTORNE gradevne povrsina
CJELINE Cestice m2 natkrivenih i
zatvorenih
dijelova -
m2
1 0,60 T2-1 hotel P+2 0,3/0,8 1000 SS,D,S 1.800 4.800
2 2,57 T2-2 turisticko | P+2 0,3/0,8 300 SS 7.710 20.560
naselje
3 0,78 T2-3 Vinarija P+1 0,2/0,5 1000 SS 2.340 4.680
4 0,60 T2-4 P+1 0,3/0,6 1000 SS,S 1.200 3.000
Informacijski i
kulturni centar
5 0,91 T2-5 Sport i [P 0,1/0,1 SS 910 910
rekreacija
6 0,70 T2-6 prometnei | P TS 100 SS - -
infrastrukturne UR 1000
povrSine
PovrS§ina UPU
6,16
GBP — GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA
TS — TRAFOSTANICA
UR — UREBAJ ZA PROCISCAVANJE
(2) Sve planirane gradevine mogu imati podrum i potkrovlje. Maksimalni

koeficijent iskoristenosti kis ukljuCuje sve nadzemne i podzemne etaze. Sukladno
odredbama Prostornog plana, podrumom se smatra najniza etaza ako je razlika
izmedu stropa podruma i najnize to¢ke kosog terena uz objekt manja od 1,0 m. Do
podruma je moguce urediti kolni ili pjeSacki pristup najvecée Sirine 3,5 m.Potkrovljem
se smatra prostor krovista koji moze imati nadozid najviSe 1,6 m mjereno od poda
potkrovlja i moze se koristiti za stambene ili poslovne namjene.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova, na zabatnom zidu ili kao

vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). Nagib
krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovista. Luminar
moZe imati najvecu Sirinu 1,6 m.

(3) Na krovistima svih gradevina mogu se ugradivati sunCevi kolektori.

(4) Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s gradevinom uz koju su
prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gradevine, uskladenosti vijenca
gradevine, dimenzija i polozaja otvora, balkonske ograde, upotrijebljenog materijala,
arhitektonskih detalja na procelju i dr.

(5) Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno saCuvati postojeCe zelenilo.
Podne povrsine dvoriSta, terasa i staza na Cestici poplocati ili nasuti kamenom
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sitnezi. Nad dvoristima ili terasama dozvoljava se odrina i tradicijsko zelenilo, a Sto se
ne uraCunava u kig ako nije izvedena s punim krovnim pokrovom (crijep, staklo,
plastika).

(6) Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i slicno treba izvesti na nacine
da se ne naruSava cjelina naselja te da se onemoguci nesmetano otjecanje vode na
Stetu susjednog zemljiSta i/ili gradevina.

(7)  Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena
gradevne Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja a
kosi teren ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate¢enom nagibu.

(8) lzgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema
postojecim okolnim prilikama tj. predlaze se tradicionalna kamena obrada potpornih
zidova. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (zivice raznog oblika) ili kao metalne
ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0,5 m (visina postolja), odnosno
ukupne visine ograde od najviSe 1,80 m. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde
kao jedinstveni potez u pogledu visine, materijala, kamenog veza i drugih detalja.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 15.

(1)  Sadrzaji drustvenih i kulturnih djelatnosti planirane su u obuhvatu prostorne
cjeline br. 4. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih i kulturnih djelatnosti propisani su
u Clanku 10. ovih Odredbi za provodenije.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 16.
(1) Na podruéju obuhvata UrbanistiCkog plana nije planirana gradnja stambenih
gradevina.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCWE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE
S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 17.
(1)  Urbanistickim planom su odredeni infrastrukturni objekti i uredaji koji su
prikazani u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana, kartografski prikazi broj
2.1 do 2.3 u mjerilu 1:1000. Idejnim projektom je moguce odrediti izmjenu polozZaja
pojedinih trasa, objekata i uredaja u skladu s konfiguracijom terena ili zahtjeva
tehnologije a Sto se ne smatra izmjenom Urbanistickog plana.
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(2) UrbanistiCkim  planom odredeni su orijentacijski polozaji lokalnih
infrastrukturnih koridora, namijenjenih smjestaju instalacija vodoopskrbe, odvodnje i
TK infrastrukture i kolnog pristupa, za prostorne cjeline (gradevne Ccestice).
Orijentacijski polozaji infrastrukturnih koridora prikazani su u grafickom dijelu
elaborata UrbanistiCkog plana na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti koristenja
uredenja i zastite povrsina®“.

(3) Moguca se odstupanja u pogledu rjeSenja trasa komunalne infrastrukture
utvrdenih UrbanistiCkim planom, prilikom izrade tehniCke dokumentacije za ishodenje
odgovarajuceg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu i/ili radi uskladenja s
preciznijim geodetskim izmjerama, tehnolosSkim inovacijama i dostignu¢ima nece se
smatrati izmjenama Urbanisti¢kog plana.

(4)  Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane
mjere zastite okoliSa (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja za$titnih
zidova i sl.).

(5) Moguca je fazna realizacija prometne i komunalne infrastrukture u skladu s
tehniCkom dokumentacijom za ishodenje odgovarajuceg odobrenja za gradenje
sukladno Zakonu.

5.1 Uvjeti gradnje cestovne prometne mreze

Clanak 18.
(1) Obuhvat Urbanistickog plana uredenja nalazi s izvan zaStithog pojasa
drzavnih cesta, sukladno ¢lanku 55. Zakona o cestama (NN 84/11).

(2) Prometna i ulicna mreza planiranog podrucja sastoji se od kolno pjeSackih
povrSina (ulica) ukupne Sirine minimalno 8,5 m za odvijanje dvosmjernog prometa
(2x2,75 kolnik + 2x1,5 pjeSacki ploc¢nik).

(3) Planirane prometne povrsine zauzimaju 6.900 m? ili 11,2% ukupne povrsine
obuhvata UrbanistiCkog plana, a oblikovno tvore mrezu koja osigurava kolni pristup
planiranim sadrzajima tj. pojedinim prostornim cjelinama. PodruCje obuhvata
Urbanistickog plana ostvaruje vezu s vanjskom prometnom mrezom (LC 65015)
preko nerazvrstanih prometnica.

(4) UrbanistiCkim planom su osigurani uvjeti za gradnju punog profila sabirnih i
pristupnih ulica (kolnik, bankina, usjek, nasip, odvodnja ulice i dr.). U profilu kolnih i
pjeSackih povrSina obvezno je osigurati medusobno uskladeno vodenje ostale
infrastrukture (voda, odvodnja, TK kanalizacija i energetski kabel).

(5) U grafickom dijelu elaborata UrbanisticCkog plana, kartografski prikaz broj 2.1
.Prometna i ulicna mreza“ u mjerilu 1:1000 prikazano je rjeSenje prometne mreze,
karakteristi¢ni poprecni profili i orijentacijske kote nivelete, a koje ¢e se to€no utvrditi
u tehnic¢koj dokumentaciji odredene dionice ulice prilagodeno to¢nim podacima o
terenu i planiranoj infrastrukturi. Omogucava se prilagodavanje planiranih kolnih i
pjeSackih povrsina konfiguraciji terena, vlasni¢kim odnosima i dr. i u tom smislu
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manja izmjena polozaja trase i tehniCkih elemenata a Sto ne znaci izmjenu
UrbanistiCkog plana.

(6) Uz kolno pjeSatku prometnicu moguce je uredenje autobusnih stajaliSta i
parkiraliSnih povrSina. Na zavrSetku kolno pjeSacke ulice planira se uredenje
okretista.

(7) Sve prometne povrSine, kojima se omogucava pristup gradevnim Cesticama i
sadrzajima unutar obuhvata Urbanistickog plana, potrebno je izvesti bez
arhitektonskih barijera tako da se omoguci nesmetani pristup osobama smanjene
pokretljivosti, sukladno posebnom propisu.

(8) Pored prikazanih prometnica omogucava se gradnja i drugih ulica i prometnih
povrSina Sto se ne smatra izmjenom UrbanisticCkog plana. Pristupi do pojedinih
prostornih cjelina ili gradevnih Cestica, ozna€enih u grafickim prilozima mogu biti u
sastavu gradevne Cestice sa pravom sluznosti javnog prolaza najmanje Sirine 3,0 m.

(9) PjeSacke povrsine se odnose na plo¢nike unutar profila javno prometnih povrsina
unutar obuhvata Urbanistickog plana. PjeSacke povrSine moguce je uredivati unutar
svih prostornih cjelina, odnosno pojedinih gradevnih Cestica. Uredenje trgova je
moguce unutar svake prostorne cjeline, sukladno idejnom projektu. Takoder je
sukladno idejnom projektu moguce uredenje pjesSackih i biciklistiCkih, te konijickih
staza, minimalne Sirine 3,0 m.

5.1.1 Javna parkiralista i garaze

Clanak 18.
(1) Promet u mirovanju se rjieSava na oznaCenom parkiraliStu, te unutar povrsine
pojedine gradevne Cestice u garazi ili na otvorenom dijelu gradevne Cestice.

Parkiralista je mogucée urediti na terenu. Javno parkiraliSte odredeno je na
kartografskom prikazu broj 2.1 ,Prometna i uli€na mreza“ u mjerilu 1:1000.

(2) Smijestaj potrebnih parkiraliSnin i garaznih mjesta za sadrzaje unutar
Urbanisti¢kog plana potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici u skladu sa sljedec¢im
minimalnim normativima sukladno odredbama Prostornog plana Opc¢ine Biskupija.

(3) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije gradevina potrebno je, u okviru gradevne
Cestice, osigurati najmanje parkiraliSnih mjesta:

- za sportske dvorane i igralista; po 1 PM na 100 m2;

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 25 m2 neto povrSine;

- za trgovine: po 1 PM na 50 m2 brutto izgradene povrsine prodajnog dijela;

- za vjerske gradevine; po 1 PM na 50 m2 bruto povrs$ine;
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Promet u mirovanju se rjeSava na oznacenom parkiraliStu, te unutar povrSine
pojedine gradevne Cestice u garazi ili na otvorenom dijelu gradevne Cestice.
ParkiraliSta je moguce urediti na terenu ili na ravnim krovovima zgrada.

(4) Smijestaj i broj javnog parkiraliSte prikazan je na kartografskom prikazu broj
2.1 ,Prometna i ulicna mreza“ u mjerilu 1:1000. Omogucava se natkrivanje
parkiraliSta i postavljanje solarnih kolektora na tim nadstreSnicama. Idejnim
projektom Ce se odrediti toCan broj parkiraliSnih mjesta u skladu s moguénostima i
konfiguracijom terena.

(5) U obracun gradevinske (bruto) povrSine gradevine za obracun potrebnog broja
parkiraliSnih mjesta ne ulazi povrSina podruma ukoliko se koristi za garazu i druge
sadrZaje u kojima se ne planira duzi boravak ljudi.

5.1.2 Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 19.
(1) PjeSacke povrSine se odnose na ploCnike unutar profila javno prometnih
povrSina unutar obuhvata UrbanistiCkog plana.

(2) Pjesacke povrsine moguce je uredivati unutar svih prostornih cjelina, odnosno
pojedinih gradevnih Cestica.

(3)  Uredenje trgova planirano je unutar obuhvata Urbanistickog plana, posebno u
okviru prostorne cjeline br.4.

5.2  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 20.
(1) RjeSenje telekomunikacijske mreze prikazano je u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 2.3. ,Telekomunikacije i
elektroenergetska mreza*“, u mjerilu 1:1000.

(2)  Planiranu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) potrebno je
prikljuciti na postojecu DTK iz najblizeg komutacijskog Cvorista.

(3) Svaka postoje¢a i planirana gradevina unutar gradevinskog podrucja treba
imati osiguran prikljuak na elektroniCku komunikacijsku mrezu. Elektroni¢ka
komunikacijska mreza izvodi se podzemno i kroz prometne povrSine, kao tehnicki
sigurno i ekolo$ki Cisto rieSenje, a prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu
ceste. Glavni vodovi polozeni su u planiranim prometnicama. Priklju€ni vodovi mogu
se postavljati i u drugim trasama kolnih i pjesackih ulica te u zelenim povrSinama.

(4) Uz trasu telekomunikacijske mreze omoguceno je postavljanje eventualno
potrebnih gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za smjeStaj elektronicke
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komunikacijske opreme a zbog uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih
operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

(5) Do planiranih novih sadrzaja, treba osigurati koridor za postavljanje EKI, s tim
da do svake planirane gradevine treba planirati i postaviti instalacijsku cijev te je
povezati na postojecu DTK. Instalacijska cijev se postavlja u prometnim povrSinama i
ploc¢nicima PVC cijevima profila 110 mm a privodi do gradevina cijevima PEHD
profila 50 mm.

(6) Telekomunikacijska infrastruktura za pruzanje telekomunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, obuhvaéa postavljanje
baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na Sirem
podrucju, unutar ili izvan obuhvata UrbanistiCkog plana.

5.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 21.
(1) Prikazana komunalna infrastrukturna mreza se moze mijenjati ukoliko se
tehniCkom dokumentacijom za ishodenje odobrenja za gradenje sukladno Zakonu
utvrdi preciznije trase i polozaj planiranih gradevina ili opravda racionalnije rieSenje
mreze i sustava. Izmjena trase i polozaja gradevina komunalne infrastrukture ne
smatra se izmjenom Urbanistickog plana.

5.3.1 Elektroenergetska mreza

Clanak 22.
(1) RjeSenje elektroenergetske mreze prikazano je u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 2.3 ,Telekomunikacije i
elektroenergetska mreza*“ u mjerilu 1:1000.

(2) U obuhvatu UrbanistiCkog plana nema instalacija i elektroenergetskih objekata
naponskog nivoa 10(20) kV i 35 kV.

(3) Za napajanje podrucja obuhvata UrbanistiCkog plana potrebno je izgraditi
sliedece:

- |zgraditi trafostanicu 10(20)/0,4 kV, sa pripadajuéim raspletom 10 (20) kV
za napajanje potroSaca, odnosno viSe trafostanica ukoliko se pokaze
potrebnim;

- Veza Ce se ostvariti od postojeéeg najblizeg elektroenergetskog objekta
odnosno nadzemnog voda 10 (20) kV iz TS 35/10 (20) kV KNIN prema
TS 10(20)/0,4 kV RAMLJANE 1(tipa ALCe 3x35 mm2) sa otcjepa 10(20)
kV Krsi.

- lzgraditi javnu rasvjetu uliCne mrezZe unutar obuhvata Urbanisti¢kog
plana. Osim korisStenja elektricne energije moguce je koriStenje sunceve
energije za opskrbu javne rasvjete, na nalin da se omogucava
postavljanje solarnih kolektora na stupove javne rasvjete ili na
nadstreSnicama nad parkiraliStem.
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(4)

(5)

Planirani broj korisnika iznosi maksimalno 800 u slu€aju potpune izgradnje i
stavljanja u funkciju svih sadrZaja u okviru obuhvata.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti
paznju na slijedece uvjete:

Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli Sirina zastitnog pojasa
KB 35 kV 2m
KB 20(10) kV 2m

Zastitni pojasevi za zraCne elektroenergetske vodove su:

Nadzemni Sirina zastitnog pojasa
dalekovod 9 Poj
DV 35 kV 30m

DV 10 kV 15m

predvida se gradnja transformatorske stanice na otvorenom kao slobodnostojece
gradevine;

gradevna Cestica za gradnju trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m
(posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veli€ina
parcele je 9x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi
gradnje, odrzavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u sredistu konzuma,
tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potroSac¢a na izvodima;
predvida se mogucnost izgradnje manjih infrastrukturnih gradevina (TS 10-20/0,4
kV) bez dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti od prometnica i granica
parcele, te mogucnost izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predvidene za
izgradnju (zelene povrSine, parkovi i sl.);

elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup
prometnice;

dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri
prelasku kolnika dubina je 1,2 m;

Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih
kabela.

na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se proviace kroz PVC cijevi
promjera @110, 160, odnosno ®200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN);

prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50 mm?2.

TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako da je moguc kolni pristup barem jednom
proCelju i da su uklopliene u okoli§. Grade se kao samostalne gradevine
obavezno je hortikulturno uredenje okoliSa. Udaljenost transformatorske stanice
od kolnika ceste iznosi najmanje 5,0 m a od susjedne mede najmanje 2,0 m.
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- trafostanice trebaju biti izvedene na zasebnim gradevnim Cesticama, ako nisu
planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su im definirane veli¢inom opreme
i postrojenjem koja se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima. Do svake
trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

- Dozvoljava se gradnja transformatorske stanice uz osnivanje prava gradenja bez
formiranja zasebne gradevne Cestice.

- U slucaju potrebe izgradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar
postojecih ili planiranih gradevnih objekata potrebno je osnovati pravo sluznosti
puta u Kkorist izgradnje i odrZavanja transformatorske stanice uz osiguranje
mogucnosti pristupa autodizalice Siroj strani transformatorske stanice.

(6)Svi podzemni elektroenergetski vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno
prikljuCci za pojedine gradevine kroz priklju¢ne kolne putove.

(7)Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektroenergetskih vodova kojima bi se
ometalo izvodenje gradevina na gradevnim Cesticama, odnosno realizacija planiranih
gradevina, iz razloga izmjeStanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih
gradevina.

(8)Za potrebe javne rasvjete, a radi osiguranja elektricne energije iz alternativnih
izvora, omogucava se postavljanje fotonaponskih ¢elija (sun€anih kolektora) na
gradevinama, na otvorenom dijelu gradevne Cestice, javnim povrSinama (parkiralista,
naplovne povrSine zajedniCkih cisterni za vodu, i dr.), sportskim terenima i drugim
povrSinama.

(9)Mogucéa se odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elekiroenergetskih vodova i
lokacije elektroenergetskih gradevina utvrdenih Urbanistickim planom radi uskladenja
s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloSkim inovacijama i
dostignu¢ima necée se smatrati izmjenama UrbanistiCkog plana.

(10)Unutar obuhvata UrbanistiCkog plana moguce je postavljanje fotonaponskih
Celija, suncanih kolektora na krovovima i iznad parkiralita, postavljanje podzemnih
dizalica topline, prikupljanje i koristenje kiSnice kao i koriStenje ostalih obnovljivih
izvora energije.

(11) Smijestaj kolektora ili fotonaponskih panela mora biti takav da ne stvara
svjetlosne refleksije prema drugim gradevinama u kojima rade i borave ljudi, vaznijim
infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne namjene i sl.), odnosno da
odbljeskom svjetlosnog zracenja ne stvara nepoZzeljne uvjete za okolinu.

5.3.2 Vodoopskrbna mreza

Clanak 23.
(1) RjeSenje vodoopskrbne mreze prikazano je u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 2.2 ,Vodoopskrba i odvodnja otpadnih
voda“u mijerilu 1:1000.

(2)  Prostornim planom je utvrdeno da ¢e se ugostitelsjko turisticko naselje u
obuhvatu UrbanistiCkog plana snabdijevati pitkom vodom dogradnjom sustava iz
«Prominskog vodovoda» iz kojeg su Prostornim planom utvrdena dva kraka; jedan
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prema Vrbniku, preko zaseoka «Skariéi», u duzini cca. 6000 m, a drugi do Ramljana
u duzini 8000 m. Na osnovnu transportno-opskrbnu mrezu vezuju se mjesne
vodoopskrbne mreze na koje se prikljuCuju krajni potrosaci. Gdje je to moguce, treba
nastojati da mjesne mreze budu prstenaste. Na taj nacin osigurati ¢e se bolje
snabdijevanje potroSaCa vodom, a takoder Ce se osigurati i sigurniji rad protupozarnih
hidranata.

(3) Vodoopskrbne cijevi postavljati, u pravilu, u prometnu povrsinu, uskladeno s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Vodoopskrbna mreza se ne smije
postavljati ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizijska okna kanalizacije. Sve
gradevine vodoopskrbnog sustava projektirati i izvoditi sukladno propisima i uvjetima
kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.

(4) lzgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i
vodosprema izvan gradevnih podrucja utvrdenih Prostornim planom, odvijat ¢e se u
skladu sa posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Trase glavnih i opskrbnih cjevovoda moraju se Stititi sanitarnim koridorom Sirine 5 m
sa svake strane od osi cjevovoda, a za svako uredivanje prostora u tom koridoru
potrebna je prethodna suglasnost nadleznog tijela vodoprivrede.

(6) U cilju efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koli€ine
vode iz javnog vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju Cine
nadzemni hidranti. Raspored protupozZarnih hidranata odredit ¢e se idejnim
projektom a ovisit ¢e o protupozarnim propisima i rasporedu i znacaju pojedinih
gradevina unutar planiranih prostornih cjelina.

(7) Do izgradnje vodoopskrbne mreze omogucéava se gradnja vlastitih cisterni za
vodu na gradevnoj Cestici, koriStenje kiSnice, odnosno koristenje cisterni za vodu za
opskrbu pitkom vodom.

(8) Moguca su odstupanja od prikazanog rjeSenja vodoopskrbnih objekata, radi
uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim inovacijama i
dostignuc¢ima, koja se nece smatrati izmjenama Urbanistickog plana.

5.3.3 Odvodnja otpadnih voda

Clanak 24.
(1) RjeSenje odvodnje otpadnih voda prikazano je u grafickom dijelu elaborata
UrbanistiCkog plana, kartografski prikaz broj 2.2 ,Vodoopskrba i odvodnja otpadnih
voda“u mijerilu 1:1000.

(2)  Za turistiCko naselje kao optimalni sustav je odabran razdjelni sustav s
uredajem za prociScavanje. Sve kuc¢anske otpadne vode se putem kolektora odvode
prema lokaciji uredaja za procis¢avanje a potom ispustaju u tlo. Oborinske vode se,
putem kracih kanala (otvorenih ili zatvorenih) ispustaju direktno u tlo. Glavni kolektor
fekalne kanalizacije je planiran u prometnoj povrSini putem kojeg se otpadne vode
odvode dalje u mrezu do uredaja za prociS€avanje koji se nalazi izvan obuhvata

18



Urbanistickog plana. Na planirani sustav potrebno je prikljuciti sve gradevine,
odnosno planirane sadrzaje.

(3) Za podrucje opcine Biskupija — «osjetlivo podru¢je» date su osnovne
pretpostavke planiranih sustava odvodnje. Podrucje je podijeljeno na tri zasebna
sustava odvodnje sa zasebnim uredajima za prociséavanje (lll stupanj
proCiS¢avanja) te upustanje u Kosovcicu ili njene pritoke (ili eventualno upustanje u
tlo):
: | Sustav Biskupija - Orli¢,
Il Sustav Vrbnik,
[l Sustav Ramljane - Uzdolje - Ridane.

Studijom zastite voda na podrugju Sibensko-kninske Zupanije dati su moguéi primjeri
i preporuke tipova uredaja za prociS¢avanje za podrucja gdje je potrebna bioloSka
obrada otpadnih voda.

Uredajem za prociS¢avanje fekalnih otpadnih voda manjih naselja (koji se grade za
pojedinaCna naselja ili skupine zaselaka) potrebno je posti¢i barem |l stupanj
proCiS¢avanja a konacni stupanj se odreduje u skladu s potrebom zastite glavnih
izvoriSta vodoopskrbe (zone sanitarne zastite izvorista) ali i manjih izvora koji se
koriste za lokalnu potrebu u poljoprivredu. Predmetno podrucje smjesteno je u okviru
IV zone sanitarne zastite.

(4)Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno prikljuéni spojevi
gradevina kroz pristupne putove. Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvode se
sukladno propisima kojima je regulirano projektiranje i izgradnja ovih gradevina.

(5) Upustanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se njihovom
predobradom na razini ku¢ne otpadne vode (prociS¢avanje od ulja i masti, kiselina,
luZina i opasnih tekuéina ).

(6) Otpadne vode iz kuhinja restorana i drugih ugostiteljskih objekata u kojima se
vrSi priprema hrane trebaju se procistiti predtretmanom (mastolov i taloznica) prije
ispustanja u javni sustav sanitarne odvodnje.

(7) Svaka gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na javni sustav odvodnje.
Kuéni prikljuCci se izvode kroz pristupne putove do gradevne Cestice ili na drugi
odgovarajuci nacin.

(8) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje moguca
je realizacija pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvozom prikuplijenog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja
objekata s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda i
ispustanjem procis¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
koli€ini otpadnih i uvjetima na terenu. PovrSina vodonepropusne sabirne jame se ne
obraCunava u ukupnu gradevinsku (bruto) povrSinu gradevine. Nakon izgradnje
sustava javne odvodnje toga dijela naselja obvezno je priklju¢enje gradevine na
sustav javne odvodnje.
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(9) Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je:
- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren
- da se locira izvan zastithog pojasa prometnice
- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 3,0 m
- da joj se omoguci kolni pristup radi €iS¢enja

U konacnoj fazi izgradnje kanalizacijskog sustava moguce je koristenje prociséenih
otpadnih voda u poljoprivredi, odnosno koristenje mulja sa uredaja za prociS¢avanje,
jer se zahtjeva visok stupanj (bioloski) pro€iSc¢avanja.

(10) Oborinske vode dolaskom na tlo poniru u podzemlje ili otje¢u po povrsini do
recipijenta. Oborinske vode koje nisu zagadene odnosno vode s krovova gradevina i
otvorenih dijelova gradevne Cestice mogu se u pravilu izravno ispustati u prirodni
prijemnik (teren) putem upojnih povrSina unutar gradevne Cestice, bez prethodnog
proCiS€avanja i na nacin da se ne ugroze okolno zemljiSte i gradevine. Iste vode
mogu se Kkoristiti za potrebe zalijevanja, navodnjavanja i dr. Oborinske vode sa
parkiraliSta i drugih manipulativnih povrsina, koje mogu biti zagadene, moraju se prije
upustanja u tlo ili more provesti kroz separatore ulja i masti.

(11) Ispustanje prociscenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je
osigurano neizravno ispustanje putem upojne gradevine sa procjedivanjem kroz
zemlju ili potpovrSinske slojeve bez ugrozavanja okolnih objekata i povrSina.

(12) Polozaj cjevovoda odvodnje je odreden orijentacijski. Dimenzioniranje
kanalizacijske mreze fekalnih i oborinskih voda odrediti ée se na osnovi hidraulickog
proraCuna u fazi izrade projektne dokumentacije. Moguc¢a su odstupanja u pogledu
rieSenja sustava odvodnje, radi uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama te
tehnoloskim inovacijama i dostignuéima, koja se neCe smatrati izmjenama ovog
Urbanisti¢kog plana.

5.3.4 Uredenje voda i zastita vodnog rezima

Clanak 25.

(1) Utvrduje se obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja
lokacijske dozvole ili odgovarajuceg odobrenja za gradenje sukladno zakonu za sve
gradevine, odnosno za sve gradevine uz Cesticu javnog vodnog dobra ili uz objekte
obrane od poplava, a sve u skladu sa Zakonom o vodama. Vodopravne uvjete izdaju
Hrvatske vode. Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti kojima mora udovoljavati
dokumentacija za gradenje novih i za rekonstrukciju ili zamjenu postojecih gradevina,
a koje mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjenu vodnog rezima.

Gospodarenje i koristenje voda
Clanak 26

Q) Na podrucju obuhvata UrbanistiCkog plana nema registriranog koristenja vode,
osim onog za potrebe vodoopskrbe.

20



(2)  Potrebno je postivati Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
izvorista (NN 66/11 i 47/13), kao i Pravilnik kojim su propisane zabrane po
pojedinim zonama sanitarne zastite, u ovom UPU za IV zonu sanitarne zastite.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 27.
(2) Zastitne zelene povrsine obuhvacaju zastitno zelenilo uz planirano parkiraliste
te povrsine koje se planiraju za ozelenjavanje uz prometne povrsine i obodno uz
obuhvat urbanistiCkog plana.

(2) Zastitne zelene povrSine imaju funkciju zastite tla od erozije, zastite naselja i
drugih zona te pridonose krajobraznim vrijednostima podru¢ja i poboljSanju
mikroklimatskih i ekoloSkih uvjeta. Zastitne zelene povrSine potrebno je hortikulturno
urediti sadnjom novog zelenila u pravilu autohtonim raslinjem i vrstama.

(3)  Uvijeti uredenja zelenih povrsina su sljedeci:

- potrebno je urediti, oblikovati i odrZzavati zelene povrsine,

- prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste a eventualne
postojeCe elemente autohtone flore saCuvati u najvecoj mogucoj mjeri te
integrirati u krajobrazno uredenje,

- oCuvati u najvecoj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

- oCuvanje postojecih suhozidova, meda i drugih vrijednih ljudskih zahvata u
krajobrazu,

- zelene (upojne) povrSine se mogu uredivati gradnjom pjeSackih staza,
vidikovaca, odmorista i sl.

(4) Unutar zelenih povrSina moguce je vodenje komunalne infrastrukture kao i
gradnja infrastrukturne mreZze i gradevina.
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7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1  Mijere zastite prirodnih vrijednosti

Clanak 28.
(1) Na podruCju obuhvata Urbanistickog plana ne nalaze se prirodne vrijednosti
zasticene temeljem Zakona o zastiti prirode (NN 80/2013) niti podrucja ekoloske mreze
sukladno uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/2013 i 105/2015.).Podru¢je se ureduje na
naCin da se ocCuvaju Kkarakteristicna prirodna obiliezja te da se planirani zahvati
ukomponiraju u prirodnu konfiguraciju podrucja.

(2) Temeljem ¢lanka 21. Zakona o zastiti prirode (NN 80/2013), Ministarstvo zastite
okoliSa i energetike utvrduje slijedece uvjete zastite prirode:

- voditi raCuna da izgradnja gradevinskih podru¢ja ne uzrokuje gubitak
rijetkih i ugrozenih stanisnih tipova te gubitak staniSta strogo zasti¢enih
zasticenih biljnih i zivotinjskih svojti,

- prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi,

- pri odabiru novih trasa infrastrukturnih koridora voditi rauna o prisutnosti
ugrozenih i rijetkih staniSta i zasticenih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone)
vrste i genetski modificirane organizme,

- prilikom ozelenjivanja podru€ja koristiti autohtone biljne vrste, a
eventualne postojece elemente autohtone flore sacuvati u najvecoj
mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje,

- oCuvati u najvecoj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

- osigurati proCiS¢avanje svih otpadnih voda.

(3) Za zahvate planirane ovim predmetnim planom koji mogu imati znacajan
negativan utjecaj na ciljeve ouvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze, sukladno
Zakonu o zastiti prirode (NN 80/2013) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku
mrezu (NN 164/2014), provodi se ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

7.2  Mjere zastite kulturne bastine

Clanak 29.
Q) Na podrucju obuhvata UrbanistiCkog plana nema nepokretnih kulturnih dobara
koji su zasticeni sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

(2) Terenskim pregledom nadleznog konzervatora na podruCju predmetnog
obuhvata utvrdeno je postojanje viSe prapovijesnih arheoloskih struktura. RijeC je o
kamenim gomilama tj. Tumulima i ostacima suhozida koji stoje u neposrednoj vezi s
njima. Evidentirano ja pet tumula i Cetiri suhozida. Njihove pozicije su oznaCene na
ortofoto karti sadrzanoj u misljenju Ministarstva kulture.
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(2) Ukoliko se pri izvodenju bilo kojih gradevnih intervencija unutar obuhvata
predmetnog Plana, naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove
duzna je, u skladu s posebnim propisima (Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara),
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno javnopravno tijelo
(Konzervatorski odjel u Sibeniku) radi uvida i dokumentacije te odredenja sustava zastite i
moguce prezentacije.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 30.
(2) Na podru€ju Urbanistickog plana predvida se organizirano prikupljanje
komunalnog otpada i odvoZenje na opcinsko odlagaliSte komunalnog otpada,
odnosno u zupanijski centar za zbrinjavanje otpada Sibensko kninske Zupanije.

(2) Primarna selekcija otpada vrSit ¢e se na mjestu nastanka otpada, pa ¢e se u
tom cilju na javno prometni povrSinama osigurati prostori za postavljanje
kanti/kontejnere za razliCite vrste otpada (komunalni otok). Komunalni otok planira se
na ulaznom dijelu u zonu (IS), treba biti lako kolno pristupaCan s javne prometne
povrSine i postavljen na udaljenosti od najmanje 5,0 m od susjedne mede te
zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice. Takoder ne smije ugrozavati koristenje
okolnog prostora niti ugrozavati krajobrazne i urbane vrijednosti podrudja.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 31.
(1) Na podruc¢ju obuhvata UrbanisticCkog Plana ne smiju se obavljati zahvati u
prostoru, uredivati ili koristiti zemljiSte, te graditi gradevine koje bi mogle svojim
izvodenjem, postojanjem ili uporabom ugrozavati Zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine,
odnosno vrijednosti okoliSa ili naruSavati osnovna obiljeZja krajobraza.

(2) Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ provodit ¢e se zastitom tla,
voda i zraka od zagadenja i drugim mjerama sukladno posebnim propisima.
9.1 Zastita zraka
Clanak 32.
(1) U skladu s posebnim propisima potrebno je djelovati preventivno kako se zbog

gradenja i razvoja ne bi naruSila kakvoc¢a zraka, odnosno prekoracile preporucene
vrijednosti kakvocée zraka.

(2) Pravne ifizitke osobe vilasnici i/ili korisnici izvora onec€iSéenja zraka duzni su:
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- prijaviti izvor koji onecCiSCuje zrak kao i svaku njegovu promjenu
(rekonstrukciju) uredu drzavne uprave nadleznom za poslove zastite
okolisa;

- osigurati redovito pracenje emisija iz izvora i voditi o tome ocCevidnike;

- redovito dostavljati ove podatke u katastar oneciS¢avanja okolisa.

9.2 Zastita od buke

Clanak 33.
(1) Opcina Biskupija te pravne i fizicke osobe - gradani koje obavljaju djelatnost
duzni su provoditi zastitu od buke u skladu sa Zakonom o zastiti od buke.

(2) Potencijalni izvori buke na podrudju turistiCkog naselja su:
- ugostiteljsko turistiCke djelatnosti (posebno restorani i barovi),
kolni promet.

(8)Ozelenjavanjem podrucja uz prometnice smanijit ¢e se buka od kolnog prometa.

9.3 Zastita vodaii tla

Clanak 34.
(1) Obvezno je rijeSiti odvodnju fekalne i oborinske kanalizacije na nacin da se ne
ugrozava okoli§. Potrebno je ugraditi uredaje odgovarajuceg stupnja proci$¢avanja
fekalnih otpadnih voda, te pjeskolove i mastolove na oborinskim kolektorima prije
ispusta u prirodni prijemnik.

(2) Na gradilistu postaviti prijenosne sanitarne objekte te njihov sadrzaj zbrinjavati
na propisani nacin. Potrebno je redovito kontrolirati ispravnost mehanizacije kako bi
se sprijeCilo nezeljeno curenje goriva (maziva) u tlo.

9.4 Mjere zastite od pozara

Clanak 35.
(1) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na
gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden
prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza
mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

(2) Doslijedno se pridrzavati vazece zakonske regulative i prijedloga tehnickih i
organizacijskih mjera iz Procjene ugrozZenosti od pozara Opcine Biskupija.

(3) Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi primijeniti
odgovarajuce inozemne propise kao priznata pravila tehnicke prakse.

Prilikom donosenja Urbanisti¢kog plana:

Zakon o zastiti pozara (NN 92/10),
Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),
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Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07 i 67/08),

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN
93/98, 116/07 i 14/08),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05),

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08),

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15),

Pravilnik o uvjetima i naCinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja
eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10),

Pravilnik o uvjetima i nacinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/99),
Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14),

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u
kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadlezna policijska uprava
ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11),
Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

9.5 Mijere zastite i spasavanja

Clanak 36.
(1) UrbanistiCki plan uredenja izraden je u skladu sa ,Zahtjevima zastite i
spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja Opcine Biskupija®“, odnosno
osigurane su sve mjere zaStite propisane tim zahtjevima Cijom ce se
implementacijom umanijiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i antropogenih
katastrofa i velikih nesre¢a po kriti€nu infrastrukturu te povecati stupanj sigurnosti
stanovnistva, materijalnih dobara i okoliSa.

(2) Zahtjevi zastite i spaSavanja odnose se na ugroze po stanovnistvo i
materijalna dobra na podru¢ju Opc¢ine Biskupija, te su podijeliene prema mogucim
opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesrece.
Zastita od poplave (bujice)

Clanak 37.
(1) Na predmetnom podrucju nema izraZenih buijica.
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Zastita od potresa

Clanak 38.
(2) U procesu planiranja, pripreme i provodenja potrebnih mjera zastite i
spasSavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa na podrucju obuhvata
UrbanistiCkog plana, potrebno je voditi raCuna o tipovima gradevina, mogucim
stupnjevima oSteCenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu ocCekivati za
predvidivi maksimalni intenzitet potresa.

(2) U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za izgradnju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za
predmetnu seizmiCku zonu. Za podru€ja u kojima se planira izgradnja vecih
stambenih i poslovnih gradevina, potrebno je izvrSiti geomehanicko ispitivanje terena
kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija.

3) Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno
je omoguciti nesmetan pristup svih vrsta pomoc¢i u skladu s vazeéim propisima o
zastiti pozara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

(4)  Gradevine drustvene, Sportsko — rekreacijske, zdravstvene i slicne namjene
koje koristi veéi broj razliitih korisnika, te javno prometne povrSine moraju biti
gradene na nacin da se sprijeCi stvaranje arhitektonsko — urbanisti¢kih barijera.

(5) Kao preventivha mjera zastite od potresa, zona urusavanja zgrade ne smije
zahvacati kolnik ceste. Zona uruSavanja oko zgrade iznosi pola njene visine (H/2).

(6) Medusobni razmak objekata moze biti i manji od navedenog u stavku 8. ovog
Clanka pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano:
- da je konstrukcija objekta otporna na ru$enje od elementarnih nepogoda,
- da u slu€aju ratnih razaranja rusenje objekta nece u ve¢em opsegu ugroziti
zivote ljudi i izazvati oSte¢enja na drugim objektima.

Zastita od suse

Clanak 39.
(1) Zastitu u slu€aju suSe mogucée je osigurati uz pravovremeno i racionalno
koriStenje vodenih resursa, pogotovo onih vezanih uz koristenje pitke vode, da bi se
opasnost od suse svela na najmanju mogucu mjeru.

(2) U skladu s mjerama zastite od suse i smanjenja eventualnih Steta potrebno je

sagledati mogucénost koristenja raspolozivih kapaciteta vode u vodovodnoj mreZi,
bunarima i cisternama.
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9.6 Mjere za sprjecavanje arhitektonskih barijera

Clanak 40.
(1) RjeSenjem svih otvorenih povrSina i gradevina treba omoguciti kretanje osoba
smanjene pokretljivosti, dakle bez arhitektonskih barijera. U slu€aju da na pojedinim
pravcima nije moguce rjeSenje bez arhitektonskih barijera, tada je obvezno osigurati
alternativni pristup podrucju.

10. MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA

10.1 Ostale mjere provedbe ]
Clanak 41.
(1) Zaizdavanje odobrenja za gradenje na uredenoj gradevnoj Cestici potrebno je:

- do izgradnje javnhog sustava odvodnje otpadnih voda, otpadne vode iz
gradevina mogu se upustati u propisane sabirne jame koje se prazne pa do
njih, odnosno do odredene udaljenosti mora biti omogucen pristup
autocisterni. Do izgradnje javnhog sustava odvodnje otpadnih voda, za
odvodnju otpadnih voda moguca je gradnja vlastitog odgovarajuceg uredaja
za prociS¢avanje otpadnih voda,

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 42.
Elaborat Urbanistickog plana izraden je u pet izvornika i sadrZi uvezan tekstualni i
graficki dio te isti u digitalnom zapisu u odgovaraju¢em formatu (CD). Ovjeren
peCatom Opcinskog vije¢a Opcine Biskupija i potpisom predsjednika Opcinskog
vije¢a sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom Vjesniku
Sibensko — kninske Zupanije®.

OPCINSKO VIJECE
OPCINE BISKUPIJA
KLASA: 350-04/17-01/1

URBROJ: 2182/17-01-17-01
Orli¢, 17.studenog 2017. godine

PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
Damjan Beri¢, v.r.
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