Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine, broj
153/13 i 65/17.) i ¢lanka 32. Statuta Opdine Biskupija («Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske
Zupanije», broj: 9/09, 4/11, 8/12, 4/13 i 2/18.), Opcinsko vije¢ce Opcine Biskupija na 16.
sjednici,od 15.listopada 2018. godine, donosi

ODLUKU

o donosenju lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Op¢ine Biskupija (lll)

Clanak 1.

1). Ovom odlukom donose se Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Biskupija
(M (,Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije® broj 2/06, 4/09 i 17/15) u daljnjem
tekstu: Izmjene i dopune).

Clanak 2.

1). Izmjene i dopune sadrZane su u elaboratu ,lzmjene i dopune prostornog plana uredenja
opcine Biskupija“ izraden po URBOS d.o.oSplit (broj elaborata: 724/18.), koji se sastoji od
slijedecih dijelova:

Knjiga 1.
A. Tekstualnidio:
| OBRAZLOZENJE
I’ ODREDBE ZA PROVODENJE
B. Grafi¢ki dio
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
1:25000

2.a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Promet 1:25000
2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE — Elektroenergetika, posta

| telekomunikacije 1:25000
2.c. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE - Koristenje voda, odvodnja

otpadnih voda 1:25000

3.c. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE |ZASTITU PROSTORA
Podruc¢ja primjene posebnih mjera uredenja izastite — Uredenje zemljiSta 1:25000

1.A KoriStenje i namjena powsina 1:2000
2.1.A Infrastrukturni sustavi i mreze — Promet 1:2000
2.2.A Infrastrukturni sustavi i mreze - Elektroopskrba i

telekomunikacije 1:2000
2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodoopskrba i odvodnja 1:2000
3.A Uyeti koristenja, uredenja i zastite powsina

1:2000

3.B  Nacin iuveti gradnje 1:2000
Knjiga 2.
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5000

2) Graficki prikazi: 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA; 2.a.INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI — Promet;, 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE - Elektroenergetika,
posta i telekomunikacije;, 2.c. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE — Kori$tenje voda,
odvodnja otpadnih voda; 3.c.UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrugja
primjene posebnih mjera uredenja i zaStite — Uredenje zemljiSta u mijerilu 1:25.000;4.
GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5000 iz &lanka 2. stavka 1. tocke ,B)



Graficki dio® Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine Biskupija (,Sluzbeni
vjesnik Sibensko kninske Zupanije ",broj: 2/06, 4/09 i 17/15) prestaju vaziti.

3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafickih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati
¢e se graficki prikazi: 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA; 2.a.INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI — Promet; 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE - Elektroenergetika,
posta | telekomunikacije;, 2.c. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE — KoriStenje voda,
odvodnja otpadnih voda;3.c.UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zaStite — Uredenje zemljiSta u mijerilu 1:25.00; 4.
GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5000 iz &lanka 2. stavka 1. tocke ,B)
Graficki dio“ iz ove Odluke.

Clanak 3.

1). U Clanku 1. stavku 3. Odluke o donoSenju prostornog plana uredenja Opcine Biskupija
(«Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije», broj 2/06, 4/09 i 17/15) iza rije€i Zvjerinac
stavlja se ,tocka“, a rijeCi: ,te se donosi za Prostorni plansko razdoblje do godine 2015.“ se
briSu.

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.
1).U Clanku 4. stavku 2. to€ci 2. iza rije€i u zagradama ,Visoko uciliste D5 stavlja se ,zarez"
i dodaju se rije€i:“ vjerski sadrzaju D7“.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Clanak 5.
1). U Clanku 7. stavku 1. iza rijeci ,izgradene®, brie se i stavlja se ,zarez", a iza rijeCi

,neizgradene” dodaju se rije€i: “(a uredene) i neuredene”.

2). U stavku 4. iza rijeCi ,lzgradeni®, briSe se ,i stavlja se ,zarez" a iza rijeCi ,neizgradeni®
dodaju se rijeci: “(a uredeni) i neuredeni*

i Clanak 6.
1). Clanak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka gradevna Cestica unutar gradevinskog podrucja mora imati neposredan pristup

na prometnu povr§inu minimalne Sirine 3 m.

(2) Izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu
postoje¢ih gradevina na kosom terenu (sa nagibom terena ve¢im od 15%) moze se dopustiti
neposredan pjeSacki pristup gradevnoj Cestici u Sirini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveéa

duzina toga pristupa 100 m.
(3) Prometne povrSine na koje gradevinske Cestice imaju neposredan pristup su:

a) evidentirane u katastarskom operatu sa katastarskim brojem, odgovarajuce Sirine

odredene Prostornim planom;

b) Ciji je stvarni naCin uporabe evidentiran u katastarskom elaboratu kao ulica,
nerazvrstani put, trg ili druga prometna povrsina bez provedene parcelacije, odnosno
formiranja novih katastarskih Cestica za te povrSine, odgovaraju¢e Sirine odredene

ovim Planom;
c) one povrsine za koje postoji pravo sluznosti za prolaz do gradevne Cestice;
d) koje u naravi postoje i koje su evidentirane i odgovaraju¢em DOF-u i



e) koje su ucrtane u grafickom prikazu broj 4.“Gradevinska podrucja naselja ” u mjerilu
1:5.000.
Prometne povrSine naznaCene u grafickim prikazima iz to¢ke odredene su kao koridori
Sirine 3, 41 5 m (iznimno 6-7 m za razvrstane) za sustav jednosmjernog i/ili dvosmjernog
prometa. Prometna povr§ina moze biti i Sira od minimalno odredene Sirine i mogu se
graditi proSirenja radi mimoilazenja vozila. Koridor prometne povrSine moze se prilagoditi
postoje¢em stanju posebno u izgradenom dijelu gradevinskog podru€ja koja moze biti i
uza ali ne uza od 3 m, te se moze izmicati radi prilagodavanja topografiji terena i

vlasni¢kim odnosima.

(4) Za gradevinske Cestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka
treba prethodno utvrditi odgovarjuéim aktom za gradenje za pristup na prometnu povrSinu
sukladno odredbama ovog plana.

5). Ako se gradevna Cestica nalazi na spoju ulica razliCitog znaCaja obvezno se
prikljuCuje na ulicu nizeg znacaja.

Clanak 7.
1) U Clanku 13. stavku 2. i 3. rijeCi: “septiCka“ zamjenju se rije€ima ,sabirna“ u odovaraju¢im
padezima.

Clanak 8.
1). Iza Clanka 23. dodaje se naslov: , 2.2.2.Gradnja jednostvanih gradevina®i €lanci 23a.,

23b., 23c. i 23d. koji glase:

1)

2).

3).

4).

5).

6).

Clanak 23a.

. Pomoéne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojeCe zgrade za potrebe te

zgrade kao: pomoc¢ne zgrade (garaze, spremista, ljetne kuhinje, rostilji i sl.) bazeni,

cisterne za vodu i sabirne jame, vrtne sjenice, rostilji, nadstreSnice, spremnici za

smjeStaj kontejnera za otpad, podzemni i nadzemni spremnici goriva, suncevi kolektori i

fotonaponski moduli sl., su gradevine koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini i

zajedno predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku cjelinu.

Gradevine iz gornjeg stavka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno

posebnim propisom i ovim Planom.

Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka ne mogu se graditi na gradevinskim Cesticama

postoje¢e zgrade ukoliko je gradevinska Cestica manja do Planom propisne osim

cisterne za vodu i vodonepropusnih sabirnih jama, ali se postojeCe gradevine iz stavka

1. ovog Clanka mogu rekonstruirati.

Pomocne zgrade ( garaze, spreme, skladista, ljetne kuhinje i sl.) najvece povrSine od 50

m2 grade se kao:

- izdvojene, tlocrtne povrsine na gradevnoj Cesticii to kao prizemnice bez podruma;

- visine do 4,0 m saravnim ili kosim krovom do 350;

- mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice gradevne Cestice, a
za rekonstrukciju i manje.

NadstreSnice i vrtne sjenice se grade kao slobodnostojece ili sa zgradom konstruktivno

povezane, tlocrtne povrSine do 15 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojeCe zgrade.

Rostilji (otvorena ognijista) tlocrtne povrSine do 3 m? i visine do 3 m od razine okolnog tla,
grade u gabaritu stambene gradevine ili kao izdvojen samostoje¢e gradevine. Ove
gradevine ne mogu se grdaiti na susjednoj medi, te uz pristupni put.



7).

8).

9).

10).

11).

12).

1).

2).

3).

4).

Cisterne za vodu i vodonepropusne sabirne jame zapremine do 27 m?3 grade se na nacin
da sabirna jama treba biti na nizoj koti od cisterne za vodu ili od iste udaljena minimalno
8m.

Podzemnii nadzemni spremnika goriva zapremine do 10 m3 grade se prema posebnim
propisima.

Bazen tlocrtne povrsine do 100 m? i dubine do 2 m, trebaju biti potpuno ukopani u tlo i
mogu se nalaziti na medi susjedne Cestice.

Sustav suncanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje
toplinske, odnosno elektricne energije (bez mogucnosti predaje u mrezu) moze se graditi
na krovistu osnovne zgrade, pomoc¢ne zgrade ili zasebno na gradevinskoj Cestici
postojece zgrade.

Kada se grade kao zasebne gradevine trebaju biti udaljene od susjedne mede ili
regulacijskog pravca najmanje 3 m.

Tlocrtna povrSina gradevina iz stavka 1. ulaze u Planom dopusteni koeficijent
izgradenosti (kis), osim sabirnih jamai cisterni za vodu.

Clanak 23b.
Na javnoj povrsini, u gradevinskom podruc¢ju naselja i izvan njega mogu se graditi:

- Kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrSine do 15 m? u skladu s
tipskim projektom za kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa;

- NadstreSnica za sklanjanje ljudi u javhom prometu u skladu s tipskim projektom za
kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa. NadstreSnice se
postavljaju na nagin da se ne ugrozi sigurnost odvijanja prometa i preglednost ceste;

- Podzemni spremnik za smjestaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne
povrsine do 15 m?i dubine do 2 m;

- Spomenicko ili sakralno obiljezje tlocrtne povrdine do 12 m? i visine do 4 m od razine
okolnog tla;

- Reklamni pano oglasne povrSine do 12 m?,

- Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koS za otpatke,
tenda, jednostavni podesti otvorenih terasai sl.).

Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka grade se kao jednostavne gradevine, kako je
odredeno posebnim propisom i ovim Planom.

Gradevine iz stavka 1. ovog €lanka grade se u skladu s odlukom nadleznog tijela
jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se ureduje komunalno
gospodarstvo.

Podesti otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata iz stavka 1. alineje 6. ovog €lanka
dopus$taju se radi izravnjavanja podne povrSine, a mogu se izvoditi iskljuivo kao lagane
montazne gradevine, bez upotrebe betona. Podovi mogu biti od drvedne ili druge lagane
kontrukcije naslonjeni na pod. Ograde otvorenih terasa izvoditi vazama sa cvijecem,
,2ardinjerama®“ i sl.. Natkrivanje otvorenih terasa mozZe se izvoditi laganim, tipskim i
pomicnim konstrukcijama bez natkrivanja, crijepom i sl. gradevinskim materijalima.
Podestima otvorenih terasa iz ovog stavka ne mozZe se suzZavati prilaz iz okolnih ulica
koji izlaze okomito ili koso na javnu pvrSinu. Radi sigurnosti prometa, te interventnog
prometa udaljenost izgradenog podesta otvorenih terasa od obalnog ruba i drugih
gradevina ne moze biti manja od 4 m.



5).

6).

1).

U okviru podesta otvorenih terasa dopusta sed postavljanje vanskog Sanka za toCenje
pica i posluzivanje.

Za gradnju i postavijanje jednostavnih gradevina unutar registrirane kulturno povijesne
cjeline otoCkih naselja potrebi su posebni uvjeti nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture.

Na javnoj povrSini iz stavka 1. ovog Clanka nije dopuStena gradnja ili postavljanje rostilja
i peCenjara, osim za vrileme organiziranih masovnih zabava sukladno odluci nadjeznog
tijela.

Clanak 23 c.
Pored jednostavnih gradevine odredenih ovim Planom, na podruju opcine kao
jednostavne gradevine odredene posebnim propisom, grade sei sliedece gradevine:

a) Djecje igraliSte (otvoreno igraliSte, igraliSte za pustolovne igre i gradenje, vodene
igre i sl.) unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na gradevnim
Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar
gradevinskih podrucja, na nacin:

- veliCina dje€jeg igraliSta treba biti uskladena ocekivanom broju korisnika prema
orijentacijskim normativima 0,5 m? igraliSta na gravitiraju¢i broj stanovnika, s
pozeljnim radijusom gravitacije cca. 200 m;

- najmanje 30% povrsine djecjeg igraliSta mora viti zasadeno zelenilom;

- udaljenost igraliSta od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno
5m;

- igraliste prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

b) Sportska igraliSte unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na
gradevnim Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se
unutar gradevinskih podrucja, na nacin:

- veliCina igraliSta treba biti odgovarati potrebe igre malog nogometa, rukometa i
sl.;

- potrebno je osigurati prometnu sigurnost pristupa i igre;

- udaljenost igraliSta od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno
5m;

- igraliste prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

c) Bocalista se grade na javnim i privatnim povr§inama, uz uvjet:

- bocaliste mora biti postavljeno tako da se osigura prometna sigurnost, odnosno
prema kolnoj prometnici treba biti ogradeno;

d) Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnizeg dijela konano za ravnanog i uredenog
terena uz ogradumora se graditi tako da joj je osigurana statiCka stabilnost i
otpornost na udare vjetra. Ograde visine 2,2 m ne mogu se graditi u gradevinskom
podrucju naselja.

e) Ogradni zid visine ve¢e od 1,6 m i potporni zid visine ve¢e od 1 m mjereno od
najnizeg dijela kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do
najviSe toCke ograde odnosno zida, mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja.
Ogradni zidovi se garde o drva i kamena radi Cuvanja krajobrazne slike podrucja.

f) PjeSacki most na pjeSackoj stazi do 3,00 m raspona grade se sukladno posebnim
propisima na nacin da se osigura mehanika stabilnost.

g) Gradevina namijenjena: mjerenju kvalitete zraka, radioloskih, meteoroloskih i
aerosolnih veliina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu,
istraznim mijerenjima na temelju odluke tijela nadleznog za ta istrazna mjerenja,
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sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima
grade se prema posebnim propisima. Prilikom gradnje gradevina u zasticen
podrucjima postovati uvjete nadleznog tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine.
Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna obiliezja, koja je potrebno oCuvati
u Sto je moguce vecoj mjeri.

h) Gradevina protugradne obrane, grade se sukladno posebnim propisima.

i) Gradevina za sigurnost: cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija),
plovidbe (objekt signalizacije), zratnog prometa (objekata za smjestaj navigacijskog
uredaja gradevinske (bruto) povrSine do 12 m?), grade se sukladno zahtjevima
sigurnosti prema posebnim propisima.

) Reklamni pano oglasne povrsine vece od 12 m2 gradi se na na¢ina se ne ugrozava
sigurnost prometa.

k) Gradevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodniji na otvorenom prostoru, kao $to
je: hidrantski priklju¢ak za navodnjavanje i protumraznu zastitu, razvod sustava za
navodnjavanje i protumraznu zastitu od hidrantskog priklju¢ka ili razvod na parceli
krajnjeg korisnika, kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden
neposredno u tlu i sa zastitom od procjedivanja izvedenom isklju€ivo od fleksibilnih
folja, akumulacija za navodnjavanje sa zaStitom od procjedivanja iskljucivo
fleksibilnom foljom grade se u skladu sa pravilima struke i posebnim uvjetima
nadlezne vodnogospodarske organizacije, te posebnim uvjetima upravnog tijela
jedinice lokalne samouprave.

[) Poljski put na poljoprivrednoj povrSini Sirine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez
zavr$nog zastora (makadam ili zemljani put), gradi se sukladno pravilima struke te u
skladu prema uvjetima,

m)PjeSacke staze, promatranice, obavijesne ploce povrSine do 6 m i druge opreme
zasti¢enih dijelova prirode postavljaju se prema odluci javne ustanove koja upravija
tim zasti¢enim dijelom prirode.

n) Promatranica, obavijesna plo€a oglasne povrSine do 12 m? i druga oprema
zasticenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim
zasti¢enim dijelovima prirode;

0) Gradevina seizmoloSke postaje SeizmoloSke sluzbe Republike Hrvatske, grade se
sukladno posebnim propisima.

p) Privremena gradevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena
gradevina za prigodnu prodaju na gradevnoj Cestici trgovackog centra, s najduzim
rokom trajanja do 90 dana grade se na nacin da ne ugroZava sigurnost prometna,
koriStenje drugih namjena i funkcije, uz posebne uvjete upravnog tijela jedinice
lokalne samouprave.

g) Sanitarni ¢vor sa ili bez pro¢i§c¢ivaca i druge gradevine u funkciji sanitarnog ¢vora na
mjestu za potrebe turizma (javna povrSina koju koristi vecCi broj posjetitelja, odnono
pristaniSta i vidikovci) kada je investitor jedinica loklane samuprave ili pravna osoba
u preteznom vlaniSnitvu jedinice loklane samuprave.

2). Na podru¢ju opc¢ine osim jednostavnih gradevina navedenih u ovom planu, mogu se
graditi i druge jednostavne gradevine odredene posebnim propisom o jednostavnim
gradevinama i radovima, na nacin:

- ako se grade u zastiCenom podrucju potrebno je postovati uvjete nadleznog tijela za
zastitu kulturne i prirodne bastine. Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna
obiljezja, koja je potrebno o€uvati u §to je moguce vecoj mjeri;



- ako se gradevina gradi uz razvrstanu cestu potrebo je poStovati posebne uvjete
nadlezno ustanove koja upravlja razvrstanim cestama;

- ako se gradevina gradi uz nerazvrstanu cestu i uz javno prometnu povrSinu
potrebno je poStovati posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Clanak 23 d.
1). Na podru€ju opcine , mogu se izvoditi radovi odredeni posebnim propisom o
jednostavnim gradevinama i radovima, na nacin:
- da se radovima ne povecCavaju gabariti u odnosu na planom dopustenu visinu,
udaljenost od mede i gradevinski pravac;
- ako se radovi izvode u zastiCenom podrucju potrebno je poStovati uvjete nadleznog
tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine;
- ako se radovi izvode na javnim povrSinama potrebno je poStovati uvjete nadleznog
upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Clanak 9.
1). Iza ¢lanka 24. dodaje se Clanak 24a. koji glasi:
1) Planom se dopusta izgradnja stambeno gospodarskih sklopova poljoprivrednih
gospodarstava, odnosno gospodarskih, stambenih i pomoénih gradevina za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma na gradevinskim ¢esticama od najmanje 2 ha.

2) Gradevine iz gornjeg stavka namijenjene su potrebama uzgoja i drzanja zivotinja
(Stale), gospodarskim gradevina u funkciji poljoprivredne i stoCarke proizvodnje,
rekreacijskim aktivnostima, smjestaju i pruzanju ugostiteljsko turistickih usluga.

3) Gradnja gradevina iz 1. stavka ovog Clanka na gradevinskoj Cestici (minimalne

povrSine 2 ha) izvodi se pod sliedec¢im uvjetima:
a. moguca je gradnja jedne ili viSe gradevina (gospodarskih ili stambenih za potrebe

seoskog turizma), ali ne viSe od 5 (pet),

maksimalna izgradenost iznosi od 5%,

tlocrtna povrSina pojedinacne gradevine ne moze biti ve¢a od 200 m?,

maksimalni broj etaza je prizemlje (P),

sve gradevine trebaju imati kosi krov,

gradevine se grade od tradicionalnog materijal u kombinaciji kamenja i drva,

gradevine i sklopove potrebno je oblikovati u tradicionalnom stilu etno sela.

sve gradevine trebaju imati priklju¢ak vode i struje (prema mjesnim prilikama),

dopusta se izgradnja cisterni za vodu, a elektricna energija moze se osigurati iz

alternativnih izvora,

i. sve gradevine pojedinacno ili skupno trebaju imati osiguranu odvodnju na
sanitarno tehni¢ki siguran nacin (vodonepropusne jame ili zasebni uredaji za
procis¢avanje).

S@~ooomT

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 10.
1). U &lanku 38a. stavku 1). rijeci ,lzmjenam i dopuna“ zamjenjuju se rije€ima ,,Planom®.



Clanak 11.
1). Iza ¢lanka 38a. dodaje se novi ¢lanak 38b. koji glasi:
, Clanak 38 b.
(1) Planom je na podrucju Zvjerinca (crkva sv.Lazara) odredena je zona javne i drusStvene
namjene (D7 — vjerski sadrzaji, povrSine 1,36 ha.

(2)Zona je namjenjena za gradnju prenocCiSta (hodoCasnika i posjetioca, crkvenih
velikodostojnika i sl.), te pratecih sadrZaja za vjerske obrede.
3). Gradevine iz gornjeg stavka grade se prema slijede¢im uvjetima:
- na povrSini 30% od ukupne povrSine zone iz stavka 1. dopusSta se gradnja
smjestajnih gradevna;
- na povrsini 30% od ukupne povrSine zone iz stavka 1. dopusta se gradnja prate¢ih
sadrzaja za vjerske obrede;
- 40% zone su uredejue kao zelenilo;
- Cesticamoraimati pristup na javno prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m;
- udaljenost gradevina iz stavka 1. ove toCke od susjednih gradevina ne moze biti
manja od polovine visine viSe gradevine;
- minimalna veliCina gradevne Cestice iznosi 1000 m2;
- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3, a koeficijent iskoriStenosti kis = 0,9;
- visina gradevina moZze iznositi najvise Po+P+2, odnosno 9 m;
- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje odgovaraju¢eg broja
vozila te uvjete za pristup i kretanje invalidnih osoba.”.

5. UTVRDIVANJE KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 12.
1). U Clanku 48a. stavku 1. toCka 3. se minenja i glasi:
.~ potrebno je osigurati zadtitni pruzni pojas s obje strane Zeljezni¢ke pruge, odnosno
kolosjeka Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosjeka kao i
pripadajuci zracni prostor.“.

Clanak 13.
1). U ¢lanku 51. dodaje se novi stavk 4. koji glasi:
»4). Za potrebe TZ Pliskovo planira se:
- trafostanicu 10(20)/0,4 kV instalirane snage 630 kVA,;
- KB 20(10) kV za prihvat nove trafostanice 10(20)/0,4 kV,

- Izgraditi KB 1 kV rasplet unutar ugostiteljsko turisticke zone.

Clanak 14.
1). Clanak 52a. stavak 4 se mijenja i glasi:
,4).Prostor unutar zastitnog koridora rezerviran je isklju¢ivo za potrebe redovnog pogona
i odrzavanja dalekovoda. U koridoru dalekovoda ispod samih vodi€a, u pravilu se ne
mogu graditi nadzemni objekti, dok se uvjeti koriStenja prostora ispod dalekovoda
moraju takoder regulirati primjenom pozitivno vazeéih tehniCkih ili drugih
provedbenih propisa.”

2). Iza stavka 4. odaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

,D).Gradnja nadzemnih objekata mozZe se odvijati u podrucju koridora ili kada se isti
presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice,
plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temelijem pribavljenih
posebnih uvjeta gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i



aktivnih dijelova (pod naponom) dalekovoda i gradevina koji se namjeravaju graditi u
njegovoj okolini.

6). Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehniCkih propisa iz
podrucja elektroenergetike moraju se zatraziti od Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava, nadleznog za izgradnju, pogon i odrZzavanje visokonaponskih dalekovoda i
transformatorskih stanica.”

3). Dosadas$niji stavak 5. postaje stavak 7.

Clanak 15.
1). U lanku 57. stavku 1. rijeci. ,Hrvatske vodoprivrede zamjenjuje se rijeCima“ ,Hrvatskih
voda®“.

2). U stavku 3. rije€i. ,vodoprivrede® zamjenjuje se rijeCima“ ,Hrvatskih voda®“.

Clanak 16.
1). U €lanku 60. stavku 3. rijeci: “septic¢kih® zamjenju se rijeCima ,sabirnih®.

Clanak 17.
1). U ¢lanku 62. dodaje se novi stavka koji glasi:
»2). Odvodnju onecis¢enih oborinskih voda sa vecih parkiraliSnih povrSina te radnih,
manipulativnih i sli¢nih povrsina rijesiti izgradnjom odgovarajucih sustava za prikupljanje
te pro€iS¢avanje putem odgovaraju¢ih uredaja za proCiS¢avanje (taloZnica, separatora ili
si.) prije dispozicije, a u svemu prema uvjetima Hrvatskih voda.“

Clanak 18.
1). Iza €lanka 62. naslose minenja i glasi: ,5.4.3. Uredenje voda, i melioracijska odvodnja i
zaStita voda“.

Clanak 19.
1). Iza ¢lanka 64a. dodaje se novi ¢lanak 64b. koji glasi:

,Clanak 64 b.
1). U cilju zastite voda Planom su u kartografskom prikazu 3.b. Uvjeti koriStenja i zastite
prostora, Uvjeti koriStenja - Podrucja posebnih ograniCenja u koridtenju1:25000 oznaCene
granice vodo zastitnih zona izvoriSta Lopusko vrelo, Kosov€ice, Miljacke i velikog ToCka
koje se oc€itavaju i tumacCe kao plansko usmjeravajuce , a to¢ne ¢e se granice, sukladno
posebnom propisu, odrediti odlukama o proglaSenju zona sanitarne zastite izvorista.
Podzemne vode Stite se na nacin da se:
- sustavno prati kakvoca vode na slivnhom podrucju,
- ureduju postoje¢a i planirana vodocrpilidta,
- ureduju vodotoci, a posebno bujice,
- odreduju prostori za skladi$tenje opasnih i otpadnih tvari i saniraju postojeca
odlagalista otpada,
- izgraduju sustaviza prikupljanje, procis¢avanje i odvodnju otpadnih voda,
- povezuju vodoopskrbni sustavi u cjeloviti regionalni sustav,
- predvide sve zakonom propisane mjere zastite voda od onecis¢enja koje moze
izazvati planirano koriStenje prostora i izgradnja objekata kao i mjere koje je potrebno
poduzeti za odstranjivanje posljedica dosadasnjeg oneciséenja.

2). Kod utvrdivanja uvjeta koriStenja prostora i gradenja objekata unutar zona sanitarne
zastite izvoriSta obavezno je postivanje svih ograni€enja i zabrana za zone sanitarne zastite
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izvoriSta utvrdenih vaze¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
izvorista.

3). Za sve postojece i planirane zahvate (djelatnosti) unutar sanitarne zastite izvoriSta za pi¢e
koji su ograniceni ili zabranjeni temeliem vazeceg Pravilnika o uvjetima utvrdivanje zona
sanitarne zasStite izvoriSta moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih buducih
zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozastitne zone. Potencijalne
lokacije takvih zahvala prikazane u ovom Planu nisu konaéne i dozvoljene ukoliko ne
udovoljavaju gore navedenom uvjetu.*.
Clanak 20.
1). U Clanku 75. stavku 2. rijeci: “septi€kih® zamjenju se rije€ima ,sabirnih®.

Clanak 21.
1). U €lanku 78b.u stvaku 1. iza toCke 3. dodaju se nove toCke koje glase:
.~ dosliedno se pridrzavati vazeCe zakonske regulative i prijedloga tehnickih i
organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od pozara opcine Biskupija;

- kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant
moze odrediti potrebnu klasu otpornosti na pozar nosive konstrukcije (a takoder ni druge
zahtjeve u vezi gradevinske zaStite od pozara), primijeniti odgovaraju¢e inozemne
propise kao priznata pravila tehnic¢ke prakse.”

2). U stvaku 2. iza toCke 3. dodaju se nove toCke koje glase:
.~ Posebne propsise o zastitio pozara.
- Poesbne propsie 0 eksplozivnim tvarim ai zapaljivim tdekuéinama.”

3). Stavak 5. mijenja se i glasi:
,9). Gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladiStenje ili promet zapaljivim
teku¢inama i plinovima, eksplozivima, pirotehni¢kim sredstvima i streljivom, moraju biti
udaljene od susjednih gradevina prema posebnom propisu.*

Clanak 22.

1) Iza ¢l"anka 78b. dodaje se naslov: ,8.5 MJERE ZASTITE OD POPLAVA* i novi ¢lanak
78c. koji glasi:

, Clanak 78c.
1). Planom se odreduju sljede¢e mjere zastite od poplava:

- ne dopusta se izgradnju u postojeCem gradevinskom podru€ju u poplavhom
podrucju Kosovo polja;

- u dosadasnjim gradevinskim podrucjima koji su u potencijalno poplavhom podrucju,
investitori i projektanti stambenih objekata, prometnica i ostalih objekata, a posebno
vaznijih poslovnih gradevina (farme, skladiSta i si.), duzni su uzeti u obzir navedenu
Cinjenicu, te predmetne objekte uskladiti sa uvjetima koji se mogu javiti uslijed
velikih voda;

- u podrucjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala
na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i neostecen;

- na bujiénim tokovima potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje bujica koja
obuhvaca bioloSke i hidrotehniCke radove (CiS¢enje korita bujica, po potrebi obloga
korita i dr.).

2).Zastitu od Stetnog djelovanja buji¢nih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o
vodama, Drzavnim i operativnim planovima obrane od poplava.”
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Clanak 23.
1) U &lanku 83. stavka 1. se mineja i glasi:
»1). Urbanistic¢ki plan uredenja u odgovaraju¢em mijerilu donosi se za slijedeCa gradevinskog
podrucja:
UPU 1 Izdvojeno gradevinsko podruc€je proizvodno - pretezito zanatske namjene (12) ,
priblizne povrsine 9,1 ha, naselje Vrbnik;
UPU 2 Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCcke namjene (T2), priblizne
povrSine 6,16 ha, naselje Ramljane, Vrbnik;
UPU 3 Izdvojeno gradevinsko podrucje proizvodno - pretezito zanatske namjene (12),
priblizne povrSine 2,36 ha, naselje Biskupija, podrucje Lake;
UPU 4 Izdvojeno gradevinsko podrugje $portske rekreacijske namjene Sarena jezera,
priblizZne povrsine 16,6 ha;
UPU5 Djelomi¢no izgradeno gradevinsko podru€je poslovne namjene - pretezito
usluzna, pretezito trgovacka (K1, K2), priblizne povrsine 6,0 ha, Vrbnik;
UPU 6 Djelomi¢no izgradeno gradevinsko podruCje poslovne namjene - pretezito
usluzna, pretezito trgovacka (K1, K2), priblizne povrSine 2,8 ha, Orli¢.”

Clanak 24.
1). U Clanku 84. stavak 4. se briSe.

2). U dosadasnjem stavku 5. koji postaje satvak 4. oznaka ,UPU 5“ mijenja se oznaku ,UPU
4“

3). U dosadasnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. oznaka ,UPU 6“ mijenja se u oznaku
,UPU 5°

4). U dosadasSnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. oznaka ,UPU 7“ mijenja se u oznaku
,UPU 6"

Clanak 25.
1) Iza stavka 84. dodaje se naslov: ,9.2.3. Provedba ugostiteljsko turistoCke zone Pliskovo
(turistiCko naselje, kampT2, T3) ,, te €lanci 84a. do 84 v. koji glase:

,Clanak 84a.

Prostornim planom uredenja opéine Biskupija(,Sluzbeni viesnik Sibensko kninske Zupanije*, broj
2/06., 4/09. i 17/15.) propisana je obveza izrade Urbanistickog plana uredenja za podrucje
ugostiteljsko turistiCke zone izvan naselja Pliskovo. Odlukom o izradi lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja opcine Biskupija (lll), a pozivom na €lanak 79. Zakona o prostornom
uredenju, odredeno je da ¢e se u Prostornom planu uredenja opc¢ine Biskupija za ugostiteljsko
turistitka namjena Pliskovo propisati uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoséu
propisanom za urbanisticki plan uredenja. Stoga se, donoSenjem lzmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja opcine Biskupija (lll), ukida obveza izrade urbanistickog plana uredenja za tu
zonu.

Clanak 84b.
Provedba ugostiteljsko turistiCke zone Pliskovo temelji se na tekstualnom i grafickom dijelu ovog
Prostornog plana i posebno na detaljnijim kartografskim prikazima u mijerilu 1:2000:
1.A  KoriStenje i namjena povrsina
2.1.A Infrastrukturni sustavii mreze - Promet
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2.2.A Infrastrukturni sustavi i mrezZe - Elektroopskrba i telekomunikacije
2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreZe - Vodoopskrba i odvodnja

3.A  Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina

3.B  Nadin i uvjeti gradnje

Clanak 84c.
Ugostiteljsko turistiCka zona Pliskovo, povrSine 5,4 ha, namijenjena je za gradnju sadrzaja
turistickog naselja i kampa, najveceg kapaciteta 400 kreveta. Ugostiteljsko turistiCka zona
Pliskovo smjeStena je uz drZzavnu cestu D1 Zagreb — Split, Biskupija i to kao izdvojeno
gradevinsko podru€je izvan naselja. Sjeverno od drzavne ceste D1 nalazi se manji zaselak
Milici a s jugozapadne strane ugostiteljsko turistiCka zona grani€i s djelomi¢no izgradenim
gradevinskim podruc¢jem zaselka Bukovici.

1. UVJET! ODREBDIVANJA| RAZGRANICAVANJAPOVRSINAJAVNIH | DRUGIH
NAMJIENA .
Clanak 84d.

(1) Organizacija, uvjeti i naCini uredivanja prostora se utvrduju namjenom povrSina te
uvjetima za koriStenje, uredenje i zastitu prostora. Razgrani¢ene su povrSine prometnica od
povrsina drugih namjena unutar ove ugostiteljsko-turisticke zone. Sve povrSine unutar obuhvata
Urbanisti¢kog plana su u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene.Planirano koristenje i namjena
povr§ina odredeno je nacin da obuhvaca sve povrSine potrebne za funkcioniranje buducih
ugostiteljsko turistiCkih kapaciteta.

(2) Kako je prikazano u grafi€kom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
1.A ,KoriStenje i namjena povrSina“ u mjerilu 1:2000, odredene su slijedece povrSine:
1. UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA
T2 turisti¢ko naselje
T3 kamp
Tp prateci sadrzaji
2. SPORTSKO REKREACIJSKANAMIENA
R2 sport i rekreacija
3. ZASTITNE ZELENE POVRSINE (2)
4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
IS1 trafostanica 10-20/0,4 kV
IS2 uredaj za proc€iScavanje otpadnih voda
5. PROMETNE POVRSINE

T2 turistiCko naselje; gradevine ugostiteljsko turistiCke namjene, vile i sl., sa pratecim
sadrzajima (zabavnim, trgovackim, usluznim, sportsko rekreacijskim i sl.).

T3 kamp; smjestaj na osnovnim smjestajnim jedinicama - kampiranje i smjestaj u gradevinama
(bungalov, paviljon i dr.) sa zajednickim i prate¢im sadrzajima.

Tp prateci sadrzaji; zajedniCki sadrzaiji turistiCkog naselja i kampa (recepcija, restoran, tocionik,
sanitarni ¢vorovi, kupatila, praonice i dr.)

R2 rekreacija; otvorene povrSine namijenjene za sport i rekreaciju (otvorena igraliSta za Sport,
otvoreni bazeni, povrSine i sprave za rekreaciju, zabavne sadrzaje, djeCja igraliSta, pjeSacke i
trim staze, amfiteatar, zelene povrSine itd.)

Z zastitne zelene povrsine; povrSine namijenjene zastiti podrucja ugostiteljsko turistiCke zone
od utjecaja prometa s drzavne ceste D1, ozelenjavanje, poSumljavanje i kultiviranje terena.

IS infrastrukturni sustavi; povrSine za smjesStaj trafostanice i uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda ugostiteljsko turisticke zone.

Prometne povrsine; povrSine sabirne i pristupne ulice pjeSacke povrSine i otvoreno zajednic¢ko
parkiraliste.

(©)) U sklopu svih namjena ugostiteljsko turisticke zone omoguc¢ava se gradnja objekata
komunalne i druge infrastrukture.
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4 Iskaz planirane namjene povrsina ugostiteljsko turisticke namjene Pliskovo:

NAMJENA POVRSINA POVRSINA
m?2 %
UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA (T)
T2 - TURISTICKO NASELJE 11 058,4 n?
1. 2,9 54,1
T3 — KAMP 14 270,6 n?
Tp - PRATECI SADRZAJI 3789,0 n?
5 SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R2) 13 239
' R2 —rekreacija ' '
3. | ZASTITNE ZELENE POVRSINE (Z) 0,3 55
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS)
4. | 1S1 — TRAFOSTANICA 285,0 n? 01 1,9
IS2 — UREDAJ ZA PROCISCAVANJE 756,0 m?
5. PROMETNE POVRSINE 08 14,6
UK UPNO (obuhvatUrbanisti¢kog plana) 54 100,0

(5)Sve povrSine su izraCunate na temelju digitalnog premjera geodetske podloge u mijerilu
1:2000 pa su moguce razlike u mjerenju detaljnijih podloga ili mjerenja stvarnog terena, a $to se
ne smatraizmjenom Prostornog plana.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 84e.
Q) Na podru¢ju razmatranog obuhvata predvidena je gradnja smjeStajnih i pratecih
gradevina ugostiteljsko turisticke namjene i to:
- vile sa prate¢im sadrzajima,
- osnovne smjestajne jedinice kampa i gradevine kampa sa prate¢im sadrzajima,
- zajedniCki prate¢i sadrzaiji,
- sadrzaji sportai rekreacije, zabave, pretezno na otvorenom.

(2 Ukupni smjestajni kapacitet ugostiteljsko turistiCke zone iznosi 400 kreveta od Cega se
dio smjeStaja realizira u vilama turistickog naselja a dio u kampu.

3 U sklopu izdvojene ugostiteljsko—turistiCcke zone odredeno je formiranje su 4 prostorne
cjeline za gradnju hotela, vila (apartmana), kampa, sportsko rekreacijskin sadrzaja i pratecih
sadrzaja. Odredena je priblizna povrSina prostornih cjelina. U daljnjoj razradi su moguc¢e manje
razlike radi mjerenja detaljniih podloga ili mjerenja stvarnog terena. Unutar svake prostorne
cjeline se moze formirati viSe gradevna Cestica koje moraju imati priklju¢ak na planirane
prometnice unutar ugostiteljsko turistiCke zone. Sve dopustene gradevine koje se mogu graditi
unutar pojedinih prostornih cjelina moraju se smjestiti unutra gradivog dijela prostorne cjeline a
kako je oznaceno na kartografskom prikazu broj 3.B “Nacin i uvjeti gradnje” u mjerilu 1:2000, i
na kojemu su prikazane oznake i granice prostornih cjelina.

Turisticko naselje T2
Prostornacjelinal

Clanak 84f.
(1) Za gradnju gradevina turistickog naselja T2, prikazane na kartografskom prikazu broj 1.A
.Kori§tenje i namjena povrSina“, te prostorne cjeline 1. prikazane na kartografskom prikazu
broj 3.B. ,Nacin i uvjeti gradnje“ u mijerilu 1:2000 primjenjuju se sljedeci uvjeti:
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3 3 NAJVECI NAJVECI
PRIBLIZNA | POVRSINA | NAJMANJA | KOEFICIJENT | KOEFICIJENT
POVRSINA | GRADIVOG | POVRSINA| | 1ZGRADENO | ISKORISTIVO VISINA GRADEVINE
PROSTORN DIJELA GRADEVNE STI STI
E CJELINE CESTICE GRADEVNE | GRADEVNE ViSIN
CESTICE CESTICE BROJ ETAZA
2 2 A
(m?) (m?) m2
(M) (Kio) (kis) ® ()
Po+P+1 9,0
12 000 7 600 400 0,4 0,8 Po+P+2 hotel 12.0

PovrSina prostorne cjeline obuhva¢a gradnju pristupne ulice s jednostranim pjeSackim
plocnikom te gradnju sadrzaja turistickog naselja (hotel, vile - apartmani, prateci sadrzaji. ).
Unutar prostorne cjeline mogu se osigurati prateci sadrzaji - usluge (recepcija restoran, bar,
trgovine, osobne usluge, zabavni sadrzajii sl.) i zelene povrSine za rekreaciju;

Namjena gradevina: hotel sa prateCim sadrzajima, vile (apartmani) i prateCe gradevine;

Hotel, vile (apartmani) i prate¢i sadrZzaji mogu se smjestiti unutar granica naznacenog
gradivog dijela prostorne cjeline kako je odredeno na kartografskom prikazu broj 3.B ,Nacin i
uvjeti gradnje” u mjerilu 1:2000;

Gradevni pravac se ne odreduje;

Svi sadrzaji hotela mogu se oblikovati u viSe povezanih ili odvojenih volumena koje Cine
funkcionalnu cjelinu. Gradevine hotela mogu se oblikovati na nacin da se naglasi volumen
osnovne zgrade hotela a ostale zgrade ukoliko ih ima treba prilagoditi prirodnim
karakteristikama okolnog terena. Gradevine mogu imati ravni ili, kosi krov;

Vile (apartmani) i gradevine s pomoc¢nim i prate¢im sadrzajima mogu imati dvije nadzemne
etaze, odnosno najviSe 9,0 m s kosim krovom oblikovani u skladu s tradicijom i lokalnim
uvjetima uz koridtenje lokalnih resursa;

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece ili dvojne gradevine;

Omogucava se gradnja pratecih gradevina, otvorenih bazena s potrebnom opremom
(strojarnica, spremistei sl.) te drugih potrebnih sadrzaja;

Kolni pristup prostornoj cjelini je osiguran s pristupne ulice koja je priklju¢ena na sabirnu ulicu
zone. ParkiraliSte je organizirano kao zajedni¢ko a smjeSteno je u zastitnom pojasu drzavne
ceste;

Unutar prostorne cjeline mogu se uredivati pjeSacke ulice, trgovi, odmoriSta te urediti zelene
povrsine;

Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rjeSava u skladu s rjeSenjem infrastrukture
sadrzane na kartografskim prikazima broj 2.2.A Infrastrukturni  sustavi i mreze -
Elektroopskrba i telekomunikacije i broj 2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodoopskrba i
odvodnja;

RjeSenje gradevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zastite i spasavanja,
zastite od pozara, te kretanja invalidnih osoba;

Prije poCetka gradnje planiranih gradevina i uredenja prostora potrebno je pribaviti posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela zastite spomenika kulture.

Kamp T3
Prostornacijelina 2

Clanak 84g.

(1) Za gradnju gradevina unutar planiranog kampa T3, prikazane na kartografskom prikazu
broj 1.A ,Koridtenje i namjena povrSina“, te prostorne cjeline 2. prikazane na kartografskom
prikazu broj 3.B. ,Nacin i uvjeti gradnje® u mijerilu 1:2000 primjenjuju se sljedeci uvjeti:
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> S NAJMANJA NAJVECI NAIVEC]
PRIBLIZNA | POVRSINA KOEFICIJENT
. p VISINA GRADEVINE
POVRSINA | GRADIVOG | POVRSINA |ngRE:|Dc§£\SHT| ISKORISTIVO
PROSTORN DIJELA | GRADEVNE STI
E CJELINE GRADEVNE CESTICE GRADEVNE
CESTICE CESTICE BROJ VISINA
(m 2) (m 2) K ETAZA
(m?) " (k) ® m
9,0 pratedi
15 100 10 600 400 0,4 0,8 Po+P+1 sadrzaji
kampa

PovrSina prostorne cjeline obuhva¢a gradnju pristupne ulice s jednostranim pjeSackim
ploénikom te gradnju sadrZzaja kampa (osnovne smjeStajne jedinice kampa i gradevine
kampa sa prateCim sadrzajima). Unutar prostorne cjeline mogu se osigurati prate¢i sadrZaji -
usluge (recepcija, restoran, bar, praonice, spremista, sanitarni ¢vor, zabavni sadrzajii sl.) i
zelene povrSine za rekreaciju;

Kamp moze imati osnovne smjestajne jedinice (kamp mjesto i kamp parcela). Na osnovnim
smjeStajnim jedinicama kampa nalazi se pokretna opremam za kampiranje: Sator, kamp
prikolica (kamp kucica, karavan), autodrom (kamper), pokretna kucéica (mobilhome),
glamping kucica, glamping oprema i sli¢no.

Smijestajne jedinice kampa u gradevinama (bungalov, paviljon) koje su ¢vrsto povezane s
tlom grade se kao prizemne gradevine s krovom, najvece visine prizemlje, odnosno 4,0 m;
PrateCe gradevine kampa (recepcija, restoran, bar, praonice, sanitarni ¢vor, kuhinje, rostilj,
spremista i dr.) grade se do visine najvise Po+ P+1, odnosno najvise 9,0 m, oblikovane u
skladu s tradicijom i lokalnim uvjetima uz koriStenje lokalnih resursa. Omogucava se gradnja
otvorenih bazena s potrebnom opremom (strojarnica, spremistei sl.);

Gradevni pravac se ne odreduje;

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostoje¢e gradevine;

Kolni pristup prostornoj cjelini je osiguran s pristupne ulice koja je prikljuena na sabirnu ulicu
zone. Parkirali$te je organizirano kao zajedni¢ko, a smjesteno je u zastithom pojasu drzavne
ceste;

Unutar prostorne cjeline mogu se uredivati pjeSacke ulice te urediti zelene povrsine;
Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rieSava u skladu s rjeSenjem infrastrukture
sadrzane na kartografskim prikazima  broj 2.2.A Infrastrukturni sustavi i mreze -
Elektroopskrba i telekomunikacije i broj 2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodoopskrba i
odvodnja;

RjeSenje gradevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zastite i spasavanja,
zastite od pozara, te kretanja invalidnih osoba;

Prije poCetka gradnje planiranih gradevina i uredenja prostora potrebno je pribaviti posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela zastite spomenika kulture.

Prateci sadrzaji Tp
Prostornacjelina 3

Clanak 84h.

(1) Za gradnju gradevina prateCih sadrZaja ugostiteljsko turistiC€ke zone unutar prostorne
cjeline 3. prikazane na kartografskom prikazu broj 3.B. ,Nacin i uvjeti gradnje*
1:2000, primjenjuju se sliedeci uvjeti:

u mjerilu

PRIBLIZNA POVRSINA NAJVECI NAJVECI
POVRSINA GRADIVOG NAJMANJIA KOEFICIJENT KOEFICIJENT
PROSTORN DIJELA POVRSINA IZGRADENOSTI | ISKORISTIVO VISINA GRADEVINE
E CJELINE | GRADEVNE STI
CESTICE GRADEVNE
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(m?) (m?) GRADEVNE CESTICE 5RO
GESTICE (Kig) (Kis) ETAZA VISINA
® (m)
(m?
3790 2 660 400 0,4 0,8 Po+P+1 9,0

PovrSina prostorne cjeline obuhvaca gradnju gradevina pratecih sadrZaja ugostiteljsko
turisticke zone (recepcija, restoran, bar, spremista, sanitarni ¢vor, praonice, zabavni sadrzaiji
idr.);

PrateCe gradevine grade se do visine najvi§e Po+P+1, odnosno najviSe 9,0 m s kosim ili
ravnim krovom, oblikovane u skladu s tradicijom i lokalnim uvjetima uz koriStenje lokalnih
resursa,;

Gradevni pravac se ne odreduje;

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece i dvojne gradevine;

Kolni pristup prostornoj cjelini je osiguran sa sabirnih ulica zone. ParkiraliSte je organizirano
kao zajednicko, a smjeSteno je u zastithom pojasu drzavne ceste uz ovu prostornu cjelinu;
Unutar prostorne cjeline mogu se uredivati pjeSacke ulice te urediti zelene povrsine;
Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rieSava u skladu s rieSenjem infrastrukture
sadrzane na kartografskim prikazima broj 2.2.A Infrastrukturni sustavii mreze -
Elektroopskrba i telekomunikacije i broj 2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodoopskrba i
odvodnja;

RjeSenje gradevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zastite i spasavanja,
zastite od pozara, te kretanja invalidnih osoba;

Prije poCetka gradnje planiranih gradevina i uredenja prostora potrebno je pribaviti posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela zastite spomenika kulture.

Sportsko rekreacijska namjena R2
Prostornacjelina 4

(1) Za uredenje povrSina i gradnju gradevina sportsko rekreacijske namjene unutar prostorne
cjeline 4. prikazane na kartografskom prikazu broj 3.B. ,Nacin i uvjeti gradnje” u mjerilu 1:2000,

primjenjuju se sljedeci uvjeti:

Clanak 84i.

: NAJVECI
PRIBLIZNA | POVRSINA | NAIMANJA | NAJVECL 1 OEFICUENT |\ 51na GRADEVINE
POVRSINA | GRADIVOG | POVRSINA ISKORISTIVO
PROSTORN |  DIJELA | IZGRADENOSTI STI
E CJELINE GRADEVNE |  GREDEINE | GRADEVNE
CESTICE CESTICE BROJ VISINA
(m?) (m?) 0 ETAZA
(m?) ’ (kis) G (m)
12 860 10 860 400 04 08 Po+P 5,0

PovrSina prostorne cjeline 4 obuhvaca srediSnji dio ugostiteljsko turistiCke zone koja je s tri
strane pristupacna putem sabirne ulice;

Dijagonalno u smjeru sjever jug odreden je zastitni koridor 10 kV dalekovoda, unutar kojega
nije dopuStena gradnja gradevina ali se mogu urediti zelene i pjeSake povrsine;
Omogucava se uredenje otvorenih sportskih i djecjih igraliSta te zelenih povrSina. Radi
konfiguracije terene omogucava se gradnja amfiteatra, s prate¢om gradevinom, za
dogadanja na otvorenom. Oblikovanje povrSina treba biti u skladu s tradicijom i lokalnim
uvjetima uz koriStenje lokalnih resursa (suhozid, mede, manje oaze zelenila i drugo);
Omogucava se gradnja gradevina u funkciji sporta (dvorane, vjezbalidte, bazen s potrebnom
opremom, spremista rekvizita za rekreaciju na otvorenom i drugo) te ugostiteljske, zabavne i
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druge gradevine. ZateCene stare gradevine se mogu rekonstruirati prema uvjetima za novu
gradnju ili ukloniti;

- Gradevine se grade do visine najviSe Po+ P, odnosno najvise 5,0 m s kosim ili ravnim
krovom. lzuzetno, omogucéava se i veca visina gradevine u metrimaradi nacina koristenja,
odnosno ukoliko je to neophodno za odvijanje neke sportske ili rekreacijske aktivnosti;

- Gradevni pravac se ne odreduje;

- Gradevine se mogu graditi kao slobodnostoje¢e gradevine;

- Najmanje 40% povrSine zone potrebno je urediti kao zelene vodopropusne povrSine
(prirodno zelenilo ili parkovsko uredenije);

- Kolni pristup prostornoj cjelini je osiguran sa sabirnih ulica zone. ParkiraliSte je organizirano
kao zajednicko, a smjesteno je u zastitnom pojasu drzavne ceste uz ovu prostornu cjelinu;

- Unutar prostorne cjeline mogu se uredivati pjeSacke ulice, trgovi te urediti zelene povrsine;

- Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rieSava u skladu s rjieSenjem infrastrukture
sadrzane na kartografskim prikazima broj 2.2.A Infrastrukturni sustavii mreze -
Elektroopskrba i telekomunikacije i broj 2.3.A Infrastrukturni sustavi i mreZe - Vodoopskrba i
odvodnja;

- Uredenje povrSina i rieSenje gradevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu
zastite i spaSavanja, zastite od poZara, te kretanja invalidnih osoba;

- Prije poCetka gradnje planiranih gradevina i uredenja prostora potrebno je pribaviti posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela zastite spomenika kulture.

3. UVJETI SMJESTAJAGRADEVINADRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 84;.
(1) Na podrucju ugostiteljsko turisticke namjene nije predvidena gradnja gradevina drustvenih i
javnih djelatnosti.

4. UVJETI INACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 84k.
(1) Na podrucju ugostiteljsko turisticke namjene nije predvidena gradnja stambenih gradevina.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE , REKONSTRUKCIE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMAI POVRSINAMA

5.1 Promet 3

Clanak 84l.
(1) Prometne povrSine ugostitelijsko turistiCke zone obuhvaéaju sabirnu i pristupne ulice
pjeSatke povrSine i otvoreno zajedni¢ko parkiraliste. Podrucju ugostiteljsko turisti€ke zone
pristupa se s drzavne ceste D1 na koju je vezana sabirna ulica (ulaz - izlaz). Na sabirnu ulicu
priklju€ene su pristupne ulice. Sabirna ulica je polozena kruzno u srediSnjem dijelu ugostiteljsko
turistiCke zone a isto€no i zapadno su planirani polukruzni odvojci pristupnih ulica.

(2) Ulice su polozene na nacin da u najvecoj mjeri prate konfiguraciju terena. Odredene su
orijentacijske kote nivelete vaznijin krizanja sabirne i pristupnih ulica te odredeni uzduzni nagibi
ulica, koji ne prelaze 6%. Poprecni profil sabirne ulice: 1,5x55x1,5m

Poprecni profil pristupne ulice: 1,5x 3,5m

(3) Zapadni odvojak sabirne ulice od drzavne ceste moze se rijeSiti kao desno skretanje kao i
istoCni uliv na drzavnu cestu (samo desno). U tom slu€aju Sirina te manje priklju¢ne dionice
ulice mozZe manja.

17



(4) U profilu ulice je obvezno osigurati medusobno uskladeno vodenja ostale infrastrukture
(voda, odvodnja, TK kanalizacija, energetski kabel i eventualno plinovoda).

(5) Gradevne Cestice imaju kolni pristup sa sabirnih i pristupnih ulica. Na kartografskom prikazu
broj 2.2.A  u mjerilu 1:2000 oznageni su moguéi priklju¢ci gradevnih €estica i gradevina na
prometnu mrezu, koji su orijentacijski, pa ih je moguée izmjestiti i na druga pogodnija mjesta.

(1) Otvoreno zajedniCko parkiraliSte je smjeStenu uz sabirnu ulicu na samom ulazu u
ugostiteljsko turisticku zonu, pribliznog kapaciteta 60 PM. Potreban broj parkiraliSnih mjesta
odreduje se sukladno posebnim propisima za ugostiteljsko turistiCke sadrzaje. Na parkiralistu je
potrebno osigurati propisani broj mjesta za parkiranje vozila invalidnih osoba. Parkiralite je
moguce natkriti i/ili zasaditi stabla radi zastite od sunca.

(6) Uz sabirnu i pristupnu ulicu planirana je gradnja pjeSackog plo¢nika Sirine do 1,5 m. Unutar
ugostitelijsko turisticke zone moguc¢a je gradnja drugih pjeSackih povrSina, staza i trgova,
amfiteatar i drugo.

(7) Prometna infrastruktura ugostiteljsko turisticke zone moze se izvoditi u etapama i fazama
kojima se omoguéava funkcioniranje dijela planiranih kapaciteta zone.

5.2 Telekomunikacijska mreza

Clanak 84m.

(1) Na podrucju ugostiteljsko turisticke zone planira se gradnja distributivne telekomunikacijske
kanalizacije sa korisniCkim vodovima povezano na vanjska komutacijska ¢vorista. Vodovi
poloZzeni su u planiranim sabirnim ulicama a mogu se postavljati i u drugim trasama kolnih i
pjeSackih ulica i povrSina. Moguéi polozaj distributivne telekomunikacijske kanalizacije prikazan
je na kartografskom prikazu broj 2.2.A ,Infrastrukturni sustavi i mreze - Elektroopskrba i
telekomunikacije“ u mjerilu 1:2000. Mogucéa je gradnja TK infrastrukture za pruzanje TK usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova. Nije planirano postavljanje baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima unutar obuhvata ove ugostiteljsko
turistiCke zone.

5.3 Elektroenergetska mreza .
Clanak 84n.

(1) Planira se gradnja nove TS 10(20)/0,4 kV radi opskrbe podrucja elektroenergijom. Nova TS
povezat ¢e se putem dalekovoda 20(10) kV na postoje¢u TS 10/0,4 kV Pliskovo 2 koja se nalazi
izvan obuhvata ugostiteljsko turistiCke zone. Postoje¢i zracni NN vod 0.4 kV koji prolazi
srediSnjim dijelom ugostiteljsko turistiCke zone potrebno izmjestiti izvan podrucja ugostiteljsko
turistiCke zone.

(2) Za napajanje podrucja ugostiteljsko turistiCke zone potrebno je izgraditi sljedece:
- lzgraditi trafostanicu 10(20)/0,4 kV instalirane snage 630 kVA,;
- lzgraditi KB 20(10) kV za prihvat nove trafostanice 10(20)/0,4 kV;
- lzgraditi KB 1 kV rasplet unutar ugostiteljsko turisti¢ke zone;
- lzgraditi javnu rasvjetu ulicne mreze unutar ugostiteljsko turistiCke zone.

(3) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na
slijedece uvjete:
- gradevna Cestica predvidena za slobodnostoje¢u trafostanicu 10-20/0,4 kV minimalne
dimenzije 7 x 6 m;
- sluCaju potrebe vece snage, posebno za potrebe opskrbe energijom gradevina hotela,
mogu se u sklopu trafostanice smjestiti dva transformatora snage;
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- pristup trafostanicama je nesmetan sa sabirne ulice, zbog potreba servisiranja, tehnickog
odrzavanja i o€itanja stanja brojila te da se moze pristupiti teSkim (tezim) teretnim vozilom;

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku
kolnika dubina je 1,2m.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup ulice stranom
suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno
voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno
krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 458

Elektricna mreza javne rasvjete

(4) Rasvjeta svih ulica, parkiraliSta i drugih otvorenih povrSina unutar ugostiteljsko turisticke
zone napajati ¢e se iz planirane trafostanice preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete.
Tip 1 vrsta stupova javne rasvjete i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci i lokacije
odredit ¢e se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

Obnovljiviizvori energije

(5) Unutar ugostiteljsko turisticke zone mogucée je postavijanje fotonaponskih Celija, solarnih
kolektora na krovovima i nad parkiraliStima, postavljanje podzemnih dizalica topline, prikupljanje
i koriStenje kiSnice i koriStenje ostalih obnovljivih izvora energije.

Plinske instalacije

(6) Kad se steknu tehnicki uvjeti moguce je koristenje plina kao energenta iz javne plinoopskrbe
za korisStenje u gradevinama ugostiteljsko turistiCke zone. Trasa plinovoda nije naznacene kroz
planirane ulice. Ostala potrebna infrastruktura ¢e biti sadrzana u dokumentaciji Sto se izraduje
za potrebe odgovaraju¢eg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu.

5.4 Vodoopskrba i odvodnja i
Clanak 84o0.

(1) Planiran je lokalni vodoopskrbni sustav ugostiteljsko turisticke zone koji se prikljuCuje na
magistralni cjevovod s vodospremom izvan podrucja zone. Lokalni vodoopskrbni sustav je
potrebno spojiti na glavni dovodni cjevovod koji pripada javhom vodoopskrbnom sustavu u
skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

(2) Svaka gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni sustav. Pojedinacne
prikljuCke izvoditi u prometnim ili zelenim povrSinama (kolniku, nogostupu ili zelenoj povrSini)
odnosno kroz pristupne putove do gradevina.

(3) Vodoopskrbne cijevi postavljati, u pravilu, u prometnu povrSinu, uskladeno s rasporedom
ostalih komunalnih instalacija. Vodoopskrbna mreZa se ne smije postavijati ispod kanalizacijskih
cijevi, niti kroz revizijska okna kanalizacije.

(4) U ciliu efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode iz javnhog
vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju ¢ine nadzemni hidranti.

Clanak 84p.
(1) Odvodnju otpadnih (fekalnih i oborinskih) voda zone potrebno je rijeSiti razdjelnim
kanalizacijskim sustavom, odnosno odvojeno zbrinuti fekalne i oborinske vode.

(2) Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrezu izvoditi unutar koridora planiranih kolnih i kolno-
pjeSackih prometnica, te pristupnih putova do pojedinih gradevina. U razdjelnom sustavu
kanalizacije oborinski kanal izvoditi u sredini prometnice dok kanal fekalnih otpadnih voda
smjestiti uz rub prometnice ili nogostup na suprotnoj strani prometnice od polozaja vodovoda.
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Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti niZoj od kote vodoopskrbnog cjevovoda.
Kanalizacijsku mrezu otpadnih voda moguce je polagati i unutar prostornih jedinica.

(2) Fekalne otpadne vode potrebno je prikupiti te ispustiti u planirani sustav odvodnje fekalnih
otpadnih voda. Na sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda potrebno je prikljuciti sve gradevine.
Na zapadnom, najnizem dijelu ugostiteljsko turistiCke zone smjeStena je povrSina za gradnju
uredaja za prociS¢avanije otpadnih voda s ispustom proci§¢enih voda u teren.

(4) Oborinske vode sa zajedniCkog otvorenog parkiraliSsta potrebno je sakupiti putem slivnika u
sustav oborinske kanalizacije te nakon prociS¢avanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u
teren putem upojnih povrsina/bunara.

(5) Dimenzioniranje kanalizacijske mreze fekalnih i oborinskih voda odrediti ce se na osnovi
hidrauliCkog proracuna u fazi izrade projektne dokumentacije.

Clanak 84r.
(1) Vodoopskrba i odvodnja ugostiteljsko turistiCke zone prikazana je na kartografskom prikazu
broj 2.3.A ,Infrastrukturni sustavii mreze - Vodoopskrba i odvodnja“, u mjerilu 1:2000.

(2) Moguc¢a su odstupanja od prikazanog rieSenja vodoopskrbnih objekata i mreze te objekata
odvodnje i mreze, radi uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim
inovacijama i dostignu¢ima, koja se ne¢e smatrati izmjenama Prostornog plana.

Clanak 84s.
(3) Unutar obuhvata ugostiteljskom turistiCke zone nema povrsine javnog vodnog dobra.

6. UVJET! UREDENJAZELENIH POVRSINA (2)

Clanak 84t.
(1) Zastitne zelene povrSine (Z) nalaze se uz drzavnu cestu te sabirnu ulicu s parkiraliStem.
Namijenjene su za zastitu podru€ja ugostiteljsko turistiCke zone od utjecaja prometa s drZzavne
ceste D1. Obavezno je uredenje visokog i niskog zelenila s moguéim uredenjem pjesackih i trim
staza, klupa za sjedenje itd. U sklopu zastitnih zelenih povrS§ina moguce je vodenje vodova
komunalne infrastrukture.

7. MJERE ZASTITE KULTURNE BASTINE

Clanak 84u.

(1) Podrucje ugostiteliskom turistiCcke zone nalazi se unutar Sireg arheoloS$kog podrudja.
Premda do sada nema evidentiranih spomenickih nalaza u obuhvatu zone, potrebno je prilikom
ishodenja lokacijske dozvole, odnosno odgovaraju¢éeg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu
na Citavom podrucju, za gradevne radove koji ukljuGuju iskope svake vrste, ishoditi posebne
uvjete, odnosno rieSenje nadlezne sluzne zastite spomenika kulture. U svrhu zastite mogucih
arheoloskih nalaza odreduje se slijedece:

- Organizirati konzervatorski nadzor prilikom svakog buduceg gradevinskog iskopa;

- U slu€aju otkrivanja bilo kakvih arheolo$kih nalaza radove je potrebno odmah obustaviti te o

pronalasku obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel u Sibeniku.

8. POSTUPANJE SVOTPADOM | OSTALE MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 84v.

(1) Postupanje s otpadom unutar ugostiteljsko turistiCke zone vrSi se u skladu s drugim i
odgovaraju¢im odredbama za provodenje Prostornog plana.
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(2) Ostale mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ sadrzane su u drugom odredbama
Prostornog plana pa se primjenjuju i na ugostiteljsko turistiCku zonu Pliskovo (T2,T3)."

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

1). Elaborat Izmjena i dopuna sacinjen je u Sest izvornika i sadrzi uvezani tekstualni i
graficki dio Prostornog plana, ovjeren pecatom Opcinskog vije¢a Opcine Biskupija i
potpisom predsjednika Opcinskog vijeca Opcine Biskupija sastavni je dio ove Odluke.
Jedan izvornik ¢uva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Opc¢ine Biskupija.

2). Uvid u Izmjene i dopune mozZe se izvrSiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine
Biskupija i na mreznim stranicama Opcine Biskupija.

3). Svi upravni postupci zapoceti prije stupanja na snagu ove Odluke mogu se dovrSiti prema
odredbama ove Odluke ukoliko su povoljniji za stranku.

Clanak 27.
1). Odluka o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja opcine Biskupija (lIl)
stupa na snagu osmog dana od objave u ,Sluzbenom vjesniku Sibensko-kninske
Zupanije”.

2). GrafiCki dio Izmjena i dopuna i Obvezni prilozi Izmjena i dopuna, koji €ine sastavni dio

ove Odluke, nisu predmet objave.

KLASA:350-02/18-01/31
URBROJ: 2182/17-01-18-01
Orli¢, 15.listopada 2018. godine

OPCINSKO VIJECE OPCINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIUECA
Damjan Beri¢, v.r.
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